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1. Uwagi ogólne i zasady bezpiecze � stwa 

 
 Przed u� yciem centrali wentylacyjnej dok
adnie przeczytaj niniejsz�  instrukcj � . 

 Przed uruchomieniem centrali wentylacyjnej zapoznaj si�  tak� e, jak j�  wy
� czy�  w 
razie niebezpiecze� stwa. 

 Przy korzystaniu z urz� dze�  elektrycznych dok
adnie przestrzegaj wskazówek 
zawartych w tej instrukcji, a tak� e przepisów bhp, by nie narazi�  si�  na po� ar, pora� enie 
pr � dem elektrycznym, czy te�  uszkodzenie cia
a i doznanie szkód rzeczowych. 

 Przechowuj niniejsz�  instrukcj �  obs
ugi. 

 Bezwzgl� dnie nie nale� y dopuszcza�  dzieci, osób postronnych oraz zwierz� t do miejsca 
pracy centrali wentylacyjnej, nale� y dopilnowa� , aby nie dotyka
y centrali wentylacyjnej oraz 
kabla sieciowego. 

 Bezpiecze� stwo elektryczne - linia zasilaj� ca centrali wentylacyjnej powinna by�  
zaopatrzona w przewód ochronny, oraz przeciwpora� eniowy wy
� cznik ró� nicowo-pr� dowy. 
W wyposa� eniu centrali jest zabezpieczenie nadpr� dowe z widoczn�  przerw� . 

 Otwarcie klapy rewizyjnej, np. w celu wymiany filtrów, nale� y wykonywa�  
bezwzgl� dnie przy wy
� czonym zasilaniu elektrycznym. 

 Centrale opisane w niniejszej instrukcji s�  zgodne z obowi� zuj� cymi przepisami 
bezpiecze� stwa i higieny pracy. Pod
� czenie centrali do sieci elektroenergetycznej oraz 
wszelkie naprawy mog�  by�  wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy u� yciu 
oryginalnych cz�� ci zamiennych. W przeciwnym razie u� ytkownik nara � a si�  na 
niebezpiecze� stwo wypadku. 
 

2. Zastosowanie 
 
 Centrale Ekozefir z serii RK-KP(E)/UP(E) s�  urz� dzeniami s
u�� cymi do wentylacji 
nawiewno-wywiewnej pomieszcze�  mieszkalnych, biurowych, lokali gastronomicznych itp. 
Zastosowany w nich krzy� owo-p
ytowy wymiennik ciep
a pozwala na znaczny odzysk ciep
a z 
powietrza wywiewanego. 

 Centrale te nie s�  przystosowane do pracy w warunkach podwy� szonego zapylenia powietrza 
(np. podczas prac budowlanych, remontowych, itd.). 

 Centrale te nie s�  przystosowane do pracy w warunkach podwy� szonej wilgotno� ci 
powietrza, szczególnie w przypadku pomieszcze�  nie dogrzewanych (� wie� o tynkowane � ciany oraz 
temperatura wentylowanych pomieszcze�  wyra� nie ni� sza ni�  20 °C).  

 Centrale te nie s�  przystosowane do pracy w warunkach podwy� szonej toksyczno� ci lub w 
warunkach zagro� enia wybuchem. 

 Centrale te nie s�  przystosowane do pracy w warunkach temperatury powietrza 
przekraczaj� cej 50 °C.  
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3. Charakterystyka budowy 

 
 Kompaktowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne Ekozefir z serii RK-KP(E)/UP(E) 
s�  to urz� dzenia przeznaczone do pracy w pozycji pionowej. W centralach      RK-KP(E) kró� ce 
przy
� czeniowe znajduj�  si�  w przeciwleg
ych � cianach szczytowych centrali i umieszczone 
pionowo jeden nad drugim. W centralach RK-UP(E) wszystkie kró� ce przy
� czeniowe znajduj�  si�  
w górnej klapie centrali. 

 Centrala posiada budow�  szkieletow�  z profili aluminiowych oraz p
yt wype
niaj� cych, w 
zale� no� ci od wersji grubo� ci 30 lub 50 mm. 

 Centrale RK-KP/UP to centrale z wentylatorami konwencjonalnymi regulowanymi poprzez 
triaki lub tyrystory, natomiast centrale oznaczone RK-KPE/UPE to centrale z 
superenergooszcz� dnymi wentylatorami elektronicznie komutowanymi (EC) z regulacj�  sygna
em 
0-10V. 

 Wydajno� ci nominalne central RK-KP(E) oraz RK-UP(E) ze sterownikiem Ekozefir 
Standard zawieraj�  si�  w przedziale od 200 do 12000 m3/h.  

 W ka� dej centrali znajduje si�  wysokosprawny, aluminiowy, krzy� owo-p
ytowy wymiennik 
ciep
a, ze specjalnie ukszta
towanymi p
ytami zwi� kszaj� cymi odzysk ciep
a. 

 Standardowo centrale Ekozefir z serii RK-KP(E)/UP(E) do wydajno� ci 4000 m3/h w
� cznie 
wyposa� one s�  w nagrzewnice elektryczne ze sterowaniem impulsowo-proporcjonalnym, natomiast 
opcjonalnie centrala mo� e by�  wyposa� ona w nagrzewnic�  wodn�  regulowan�  zaworem z 
si
ownikiem trójpunktowym lub si
ownikiem termicznym. Dla central wi� kszych ni�  4000 m3/h 
standardem jest nagrzewnica wodna, a nagrzewnica elektryczna jest opcj�  na zamówienie.  

 Ponadto ka� da centrala wyposa� ona jest w filtry powietrza � wie� ego (G4) i usuwanego (G3), 
oraz sterowanie z pilotem przewodowym. 
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3.1 Schematy dzia
ania central RK-KP(E) 

 
 Schematy dzia
ania urz� dze� , w zale� no� ci od ich wielko� ci nominalnej, pokazano poni� ej: 

 

 

 
 
        N1 - powietrze zewn� trzne 
        N2 - powietrze nawiewane do pomieszcze�  
        W1 - powietrze wywiewane z pomieszcze�  
        W2 - powietrze wywiewane na zewn� trz 
        WN - wentylator nawiewny 
        WW - wentylator wywiewny 
        WK - wymiennik krzy� owy 
        NE - nagrzewnica elektryczna 
 
 

NW - nagrzewnica wodna (opcja) 
SE - sterowanie elektryczne 
FN - filtr nawiewu 
FW - filtr wywiewu 
P - presostat 
ZT - zabezpieczenie termiczne 
TS - taca skroplin z odp
ywem 
2, 4, 5 - czujniki temperatury 
 

 



Instrukcja obs
ugi central wentylacyjnych Ekozefir RK-KP(E)/UP(E) ze sterowaniem Ekozefir Standard ver. 9.62 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W zwi� zku ze sta
ym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów bez 
uprzedniego informowania o tym. 

7 

 
 

        N1 - powietrze zewn� trzne 
        N2 - powietrze nawiewane do pomieszcze�  
        W1 - powietrze wywiewane z pomieszcze�  
        W2 - powietrze wywiewane na zewn� trz 
        WN - wentylator nawiewny 
        WW - wentylator wywiewny 
        WK - wymiennik krzy� owy 
        NE - nagrzewnica elektryczna 
        NW - nagrzewnica wodna  
        SE - sterowanie elektryczne 

FN - filtr nawiewu 
FW - filtr wywiewu 
P - presostat 
ZT - zabezpieczenie termiczne 
ZPN - zabezpieczenie przeciwzamro- 
           � eniowe nagrzewnicy wodnej 
TS - taca skroplin z odp
ywem 
PW - przepustnica wielop
aszczyznowa 
2, 4, 5 - czujniki temperatury 
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3.2 Schematy dzia
ania central RK-UP(E) 

 
        N1 - powietrze zewn� trzne 
        N2 - powietrze nawiewane do pomieszcze�  
        W1 - powietrze wywiewane z pomieszcze�  
        W2 - powietrze wywiewane na zewn� trz 
        WN - wentylator nawiewny 
        WW - wentylator wywiewny 
        WK - wymiennik krzy� owy 
        NE - nagrzewnica elektryczna 

NW - nagrzewnica wodna (opcja) 
SE - sterowanie elektryczne 
FN - filtr nawiewu 
FW - filtr wywiewu 
P - presostat 
ZT - zabezpieczenie termiczne 
TS - taca skroplin z odp
ywem 
2, 4, 5 - czujniki temperatury 
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        N1 - powietrze zewn� trzne 
        N2 - powietrze nawiewane do pomieszcze�  
        W1 - powietrze wywiewane z pomieszcze�  
        W2 - powietrze wywiewane na zewn� trz 
        WN - wentylator nawiewny 
        WW - wentylator wywiewny 
        WK - wymiennik krzy� owy 
        NE - nagrzewnica elektryczna 
        NW - nagrzewnica wodna  
        SE - sterowanie elektryczne 
 
 
 

FN - filtr nawiewu 
FW - filtr wywiewu 
P - presostat 
ZT - zabezpieczenie termiczne 
ZPN - zabezpieczenie przeciwzamro- 
           � eniowe nagrzewnicy wodnej 
TS - taca skroplin z odp
ywem 
PW - przepustnica wielop
aszczyznowa 
2, 4, 5 - czujniki temperatury 
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3.3 Zestawienie parametrów central wentylacyjnych Ekozefir z serii RK-KP(E): 

 

Parametry nominalne centrali Parametry elektryczne centrali 
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RK-200-KP 200 

127 1,8 80 

~230V/1/50Hz 

S191 6C S191 6C 

0,6 4,1 120 

800 
1170 / 
1750 

(opcja) 

33/48 
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800 / 560 / 325 
(395 z obej� ciem) �  125 30 / 30 

148 2,2 76 

166 3,0 69 

RK-200-KPE 200 

259 1,8 80 

~230V/1/50Hz 1,2 4,7 100 35/50 43 281 2,2 76 

299 3,0 69 

RK-350-KP 350 

252 1,8 76 

~230V/1/50Hz 

S191 10C S191 6C 

1,4 4,9 310 

800 
1620 / 
2580 

(opcja) 

36/51 61 

890 / 690 / 325 
(395 z obej� ciem) 

�  160 30 / 30 

291 2,2 71 

323 3,0 59 

RK-350-KPE 350 

269 1,8 76 

~230V/1/50Hz 1,6 5,1 200 34/49 61 307 2,2 71 

340 3,0 59 

RK-500-KP 500 

206 1,8 74 

~230V/1/50Hz 

S191 16C S191 6C 

1,4 8,4 310 

1600 
2440 / 
3750 

(opcja) 

35/50 66 

990 / 690 / 375 
(465 z obej� ciem) �  200 30 / 30 

251 2,2 68 

292 3,0 58 

RK-500-KPE 500 

433 1,8 74 

~230V/1/50Hz 2,7 9,7 340 36/51 66 477 2,2 68 

518 3,0 58 

RK-700-KP 700 

85 1,8 75 

~230V/1/50Hz 

S191 16C S191 6C 

1,4 11,9 310 

2400 
2790 / 
4780 

(opcja) 

37/53 83 

1030 / 730 / 525 
(635 z obej� ciem) �  250 30 / 30 

127 2,2 69 

164 3,0 57 

RK-700-KPE 700 

233 1,8 75 

~230V/1/50Hz 2,8 13,3 340 37/52 83 275 2,2 69 

312 3,0 57 
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[m3/h] [Pa] [mm] [%] [A] [A] [W] [W] [W] [dB(A)]   [kg] [mm] [mm] [mm] 

RK-1000-KPE 1000 

539 1,8 74 

~230V/1/50Hz S191 25C S191 10C 5,0 19,2 770 3200 
6300 / 
7220 

(opcja) 
43/58 
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ój
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 c
en

tr
al� 

134 1540 / 700 / 655 400 x 200 50 / 30 585 2,2 68 

625 3,0 58 

RK-1500-KPE 1500 

381 1,8 69 ~400V/3/50Hz 
/ 

~230V/1/50Hz 
S193 20C S191 10C 6,8 6,8 / 13,9 / 

13,9 
1100 6400 

9910 / 
10900 
(opcja) 

52/68 140 1540 / 700 / 655 500 x 200 50 / 30 451 2,2 63 

512 3,0 53 

RK-2000-KPE 2000 

442 1,8 70 ~400V/3/50Hz 
/ 

~230V/1/50Hz 
S193 25C S191 16C 8,3 8,3 / 20,9 / 

20,9 
1380 9600 

13380 / 
14390 
(opcja) 

51/66 197 1640 / 740 / 955 630 x 200 50 / 30 504 2,2 64 

557 3,0 54 

RK-3000-KPE 3000 

226 1,8 68 

~400V/3/50Hz S193 30C S193 6C 3 x 3,8 3 x 24,7 2000 14400 
21180 / 
23100 
(opcja) 

56/71 197 1640 / 800 / 955 630 x 200 50 / 30 320 2,2 61 

398 3,0 53 

RK-4000-KPE 4000 
266 4,5 63 

~400V/3/50Hz S193 50C S193 6C 3 x 3,8 3 x 35,1 2000 21600 
24510 / 
26800 
(opcja) 

53/68 
nie 284 2150 / 1150 / 855 

630 x 315 50 / 30 
324 6,0 56 tak 316 2150 / 1150 / 1055 

RK-5000-KPE 5000 
87 4,5 63 

~400V/3/50Hz 

zale� y od 
mocy 

nagrzewnicy 
elektrycznej 

S193 10C 3 x 5,4 

zale� y od 
mocy 

nagrzewnicy 
elektrycznej 

3400 29000 (opcja) 
30500 / 
33560 57/72 

nie 296 2150 / 1150 / 855 
800 x 400 50 / 30 

173 6,0 55 tak 328 2150 / 1150 / 1055 

RK-6000-KPE 6000 
311 4,5 62 

~400V/3/50Hz S193 16C 3 x 9,4 5900 36000 (opcja) 38390 / 
41520 62/77 

nie 366 2300 / 1150 / 855 
800 x 400 50 / 30 

430 6,0 55 tak 397 2300 / 1150 / 1055 

RK-8000-KPE 8000 260 6,0 61 ~400V/3/50Hz S193 16C 3 x 9,4 5960 

dobór 
indywidualny 

(opcja) 

55300 / 
58860 61/77 

nie 492 2500 / 1430 / 1055 
1000 x 500 50 / 30 

tak 547 2500 / 1430 / 1255 

RK-10000-KPE 10000 622 6,0 67 ~400V/3/50Hz S193 20C 3 x 14,6 9400 60620 / 
66430 

58/73 
nie 660 3200 / 1800 / 1055 

1000 x 630 50 / 30 
tak 720 3200 / 1800 / 1255 

RK-12000-KPE 12000 403 7,5 63 ~400V/3/50Hz S193 20C 3 x 14,6 9400 
77570 / 
86390 59/74 

nie 800 3200 / 1800 / 1305 
1250 x 630 50 / 30 

tak 865 3200 / 1800 / 1505 
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3.4 Zestawienie parametrów central wentylacyjnych Ekozefir z serii RK-UP(E): 
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[m3/h] [Pa] [mm] [%] [A] [A] [W] [W] [W] [dB(A)]   [kg] [mm] [mm] [mm] 

RK-200-UP 200 

122 1,8 80 

~230V/1/50Hz 

S191 6C S191 6C 

0,6 4,1 120 

800 
1170 / 
1750 

(opcja) 

33/48 

O
be

j�c
ie
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do
w
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 c
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al� 

41 

800 / 560 / 325 
(395 z obej� ciem) �  125 30 / 30 

143 2,2 76 

162 3,0 69 

RK-200-UPE 200 

255 1,8 80 

~230V/1/50Hz 1,2 4,7 100 35/50 41 277 2,2 76 

295 3,0 69 

RK-350-UP 350 

266 1,8 76 

~230V/1/50Hz 

S191 10C S191 6C 

1,4 4,9 310 

800 
1620 / 
2580 

(opcja) 

36/51 51 

1050 / 650 / 325 
(395 z obej� ciem) 

�  160 30 / 30 

305 2,2 71 

338 3,0 59 

RK-350-UPE 350 

280 1,8 76 

~230V/1/50Hz 1,6 5,1 200 34/49 51 319 2,2 71 

351 3,0 59 

RK-500-UP 500 

201 1,8 74 

~230V/1/50Hz 

S191 16C S191 6C 

1,4 8,4 310 

1600 
2440 / 
3750 

(opcja) 

35/50 57 

1050 / 650 / 375 
(465 z obej� ciem) 

�  200 30 / 30 

246 2,2 68 

286 3,0 58 

RK-500-UPE 500 

344 1,8 74 

~230V/1/50Hz 2,7 9,7 340 36/51 57 388 2,2 68 

429 3,0 58 

RK-700-UP 700 

96 1,8 75 

~230V/1/50Hz 

S191 16C S191 6C 

1,4 11,9 310 

2400 
2790 / 
4780 

(opcja) 

37/53 76 

1250 / 650 / 525 
(635 z obej� ciem) �  250 30 / 30 

139 2,2 69 

176 3,0 57 

RK-700-UPE 700 

248 1,8 75 

~230V/1/50Hz 2,8 13,3 340 37/52 76 291 2,2 69 

327 3,0 57 
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[m3/h] [Pa] [mm] [%] [A] [A] [W] [W] [W] [dB(A)]   [kg] [mm] [mm] [mm] 

RK-1000-UPE 1000 

527 1,8 74 

~230V/1/50Hz S191 25C S191 10C 5,0 19,2 770 3200 
6300 / 
7220 

(opcja) 
43/58 

O
be

j�c
ie

  w
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w
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w
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al� 

107 1350 / 740 / 655 400 x 200 50 / 30 573 2,2 68 

613 3,0 58 

RK-1500-UPE 1500 

310 1,8 69 
~400V/3/50Hz 

/ 
~230V/1/50Hz 

S193 20C S191 10C 6,8 
6,8 / 13,9 / 

13,9 1100 6400 
9910 / 
10900 
(opcja) 

52/68 113 1350 / 740 / 655 500 x 200 50 / 30 380 2,2 63 

441 3,0 53 

RK-2000-UPE 2000 

408 1,8 70 ~400V/3/50Hz 
/ 

~230V/1/50Hz 
S193 25C S191 16C 8,3 8,3 / 20,9 / 

20,9 1380 9600 
13380 / 
14390 
(opcja) 

51/66 146 1350 / 800 / 955 630 x 200 50 / 30 470 2,2 64 

524 3,0 54 

RK-3000-UPE 3000 

355 1,8 68 

~400V/3/50Hz S193 30C S193 6C 3 x 3,8 3 x 24,7 2000 14400 
21180 / 
23100 
(opcja) 

56/71 161 1390 / 840 / 955 630 x 200 50 / 30 450 2,2 61 

526 3,0 53 

RK-4000-UPE 4000 
157 4,5 63 

~400V/3/50Hz S193 50C S193 6C 3 x 3,8 3 x 35,1 2000 21600 
24510 / 
26800 
(opcja) 

53/68 
nie 284 2150 / 1150 / 855 

630 x 315 50 / 30 
215 6,0 56 tak 316 2150 / 1150 / 1055 

RK-5000-UPE 5000 
141 4,5 63 

~400V/3/50Hz 

zale� y od 
mocy 

nagrzewnicy 
elektrycznej 

S193 10C 3 x 5,4 

zale� y od 
mocy 

nagrzewnicy 
elektrycznej 

3400 29000 (opcja) 30500 / 
33560 

57/72 
nie 296 2150 / 1150 / 855 

800 x 400 50 / 30 
227 6,0 55 tak 328 2150 / 1150 / 1055 

RK-6000-UPE 6000 
357 4,5 62 

~400V/3/50Hz S193 16C 3 x 9,4 5900 36000 (opcja) 38390 / 
41520 

62/77 
nie 366 2300 / 1150 / 855 

800 x 400 50 / 30 
477 6,0 55 tak 397 2300 / 1150 / 1055 

RK-8000-UPE 8000 161 6,0 61 ~400V/3/50Hz S193 16C 3 x 9,4 5960 

dobór 
indywidualny 

(opcja) 

55300 / 
58860 61/77 

nie 492 2500 / 1430 / 1055 
1000 x 500 50 / 30 

tak 547 2500 / 1430 / 1255 

RK-10000-UPE 10000 597 6,0 67 ~400V/3/50Hz S193 20C 3 x 14,6 9400 
60620 / 
66430 58/73 

nie 660 3200 / 1800 / 1055 
1000 x 630 50 / 30 

tak 720 3200 / 1800 / 1255 

RK-12000-UPE 12000 450 7,5 63 ~400V/3/50Hz S193 20C 3 x 14,6 9400 77570 / 
86390 

59/74 
nie 800 3200 / 1800 / 1305 

1250 x 630 50 / 30 
tak 865 3200 / 1800 / 1505 

 
 
 



Instrukcja obs
ugi central wentylacyjnych Ekozefir RK-KP(E)/UP(E) ze sterowaniem Ekozefir Standard ver. 9.62 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W zwi� zku ze sta
ym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów bez 
uprzedniego informowania o tym. 

14 

4. Podstawowe wskazówki monta � owe i serwisowe 

 

4.1 Po
� czenie sterownika z central�  

 

UWAGA! 
Sterownik skalibrowany jest fabrycznie do konkretne go egzemplarza centrali. W przypadku 
monta � u do innej centrali nale � y ponownie przeprowadzi �  ca
�  kalibracje.  

Pod
 � czenie przewodu mi � dzy p
ytk �  g
ówn �  sterownika a sterownikiem, dokonywa �  
bezwzgl � dnie po od
 � czeniu zasilania centrali (tzn. wy
 � czenia bezpiecznika g
ównego z 
rozdzielni, z której zasilana jest centrala). 

Wy
� czenie centrali pilotem nie wy
 � cza zasilania elektroniki centrali. 

	 � czenie przewodu sterownika bez od
 � czenia zasilania elektroniki centrali spowoduje 
zniszczenie sterownika. 

 
 P
ytk�  pilota centrali nale� y po
� czy�  z p
ytk�  steruj� c�  znajduj� c�  si�  w centrali za pomoc�  
komputerowego przewodu sieciowego (skr� tki 5 kategorii) ekranowanego z wtyczkami 
ekranowanymi typ RJ45, standardowo jak w sieciach komputerowych, wed
ug poni� szego 
schematu: 
 

�������	�
������������	�
�
�������������������������������������
���
������	�	�����	����������
������	�	�����	���
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������	�	��������������
������	�	�������
�����������������	������������������������	���
��������������������������������������
�������������������	��������������������������	���
��� ������������������ �����������
���!�����"�������	����������!�����"�������	���
���#�����"������������#�����"�������
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 W przypadku gdy przewód sterowniczy prowadzony jest z dala od innych przewodów 
energetycznych i innych � róde
 wywo
uj� cych zak
ócenia elektromagnetyczne mo� na zastosowa� : 

 - przewód UTPD5-MDX - w pomieszczeniach, 
 - przewód UTPD5/Z-MDX – na zewn� trz budynku, 
 - przewód UTPD5/Z/Z-MDX – w gruncie. 
 
 Je� eli przewód sterowniczy znajduj�  si�  w pobli� u innych przewód energetycznych i innych 
� róde
 wywo
uj� cych zak
ócenia elektromagnetyczne nale� y zastosowa� : 

 - przewód FTPD5-MDX – w pomieszczeniach, 
 - przewód FTPD5/Z-MDX – na zewn� trz budynku.  
 
 Ze wzgl� du na z
� cza RJ45 rodzaje kabli s�  ograniczone. 
 

UWAGA! 
Maksymalna zalecana d
ugo ��  przewodu nie mo � e przekracza �  50 metrów. 

Przewód po przygotowaniu nale � y bezwzgl � dnie sprawdzi �  za pomoc �  przyrz � du do 
badania kabli komputerowych na okoliczno ��  prawid
owego po
 � czenia i braku zwarcia. 

Wszelkie pod
 � czenia dokonywa �  przy zdj � tym napi � ciu centrali. 

Mylne po
 � czenie sterownika z p
ytk �  steruj � c�  w centrali spowoduje zniszczenie 
sterownika! 

 
 

4.2 Umiejscowienie sterownika na� ciennego 

 
·  Pami� taj o tym, � e ze wzgl� du na wygod�  u� ytkownika lokalizacj�  sterownika trzeba 

skonsultowa�  z odbiorc� . 

·  W przypadku wyboru trybu regulacji wed
ug czujnika temperatury w pilocie pami� taj o: 
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a) zamontowaniu go w pomieszczeniu obj� tym regulacj� ; 
b) wybraniu pomieszczenia o warunkach termicznych najbardziej zbli� onych do � redniej z 

regulowanych pomieszcze� ; 
c) wykluczeniu lokalizacji nara� onych na negatywny wp
yw czynników zak
ócaj� cych 

prawid
owy pomiar temperatury: 

- w bezpo� rednim s� siedztwie � róde
 ciep
a, nas
onecznienia, grzejników, urz� dze�  
emituj� cych ciep
o itp; 
- w bezpo� rednim s� siedztwie � róde
 ch
odu, drzwi zewn� trznych, okien, przeci� gów itp. 

·  Ze wzgl� du na w
a� ciw�  czytelno��  wy�wietlacza (spadek czytelno� ci w przypadku 
patrzenia pod k� tem) najlepiej zamontowa�  sterownik na wysoko� ci oczu u� ytkownika.  

 

4.3 Monta�  sterownika na� ciennego 
 
 Sterownik Ekozefir Standard mocowany jest za pomoc�  czterech magnesów, do p
ytki 
stalowej przykr� conej do standardowej puszki podtynkowej o � rednicy 50 mm (wersja z gniazdami 
na wkr� ty): 

 

 Sterownik posiada 4 okr� g
e magnesy neodymowe na tylnej � cianie, które s�  dopasowane do 
zag
� bie�  w p
ytce stalowej, dzi� ki czemu sterownik b� dzie umocowany stabilnie i nie b� dzie si�  
przemieszcza
. 
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4.4 Pod
� czenie zasilania elektrycznego 

 
 Do centrali nale� y doprowadzi�  zasilanie elektryczne, zastosowa�  zabezpieczenie 
nadpr� dowe oraz przeciwpora� eniowy wy
� cznik ró� nicowo-pr� dowy. Pobór mocy i pr� du, oraz 
wymagane zabezpieczenie nadpr� dowe mo� na znale��  w zestawieniu parametrów central od strony 
10 instrukcji. 

 Schemat elektryczny znajduje si�  na odwrocie pokrywy os
aniaj� cej sterowanie w centrali. 
 

4.5 Pod
� czenie przewodów wentylacyjnych 

 
 Przewody wentylacyjne nale� y pod
� czy�  do centrali zgodnie ze schematem posiadanej 
centrali (od str. 6 instrukcji). 	 rednice ko� cówek przewodów koniecznych do pod
� czenia z central�  
mo� na znale��  w zestawieniu parametrów centrali (od str. 10 instrukcji) w przedostatniej kolumnie.  

 Nale� y pami� ta� , aby przewody 
� czy�  do centrali za pomoc�  kró� ców elastycznych, w celu 
zminimalizowania przenoszenia drga�  z urz� dzenia do instalacji. 

 Przy doborze � rednic przewodów wentylacyjnych pozosta
ej cz�� ci instalacji nie nale� y 
sugerowa�  si�  � rednicami kró� ców przy
� czeniowych centrali, a optymaln�  pr� dko� ci�  w 
przewodzie. 

 Przewody prowadz� ce z czerpni do centrali, oraz z centrali do wyrzutni powinny by�  zawsze 
zaizolowane termicznie. Nale� y równie�  pami� ta�  o zaizolowaniu przewodów prowadz� cych do i z 
pomieszcze�  wentylowanych, w przypadku kiedy te przewody przechodz�  przez przestrzenie 
nieogrzewane. 

 Nale� y zwróci�  uwag�  na ci� g
o��  i szczelno��  paroizolacji pokrywaj� cej izolacj�  termiczn� . 

 W przypadku wentylowania pomieszcze�  sypialnych, zaleca si�  zamontowa�  na przewodzie 
nawiewnym i wywiewnym t
umiki akustyczne. 
 

4.6 Odprowadzenie skroplin 

 
 Centrale Ekozefir z serii RK-KP(E)/UP(E) wyposa� one s�  w odp
yw skroplin umieszczony 
w p
ycie dolnej, do którego nale� y pod
� czy�  przewód 1/2" (np. CPVC Genova). Za jego pomoc�  
skropliny odprowadzane s�  do instalacji kanalizacyjnej.  

 Odp
yw skroplin musi by�  zasyfonowany, w przeciwnym razie skropliny nie b� d�  odp
ywa
y 
z tacy skroplin, co spowoduje niekontrolowane wycieki i zawilgocenie izolacji termicznej centrali. 

 Aby unikn��  zamarzania skroplin w przewodzie, nale� y zaizolowa�  go termicznie. W  
przypadku prowadzenia instalacji odp
ywu skroplin przez pomieszczenia nieogrzewane lub na 
zewn� trz, nale� y dodatkowo zainstalowa�  mi� dzy izolacj�  a rur�  przewód grzewczy, zaopatrzony w 
termostat zewn� trzny ograniczaj� cy jego dzia
anie do temperatur ujemnych. 
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4.7 Pod
� czenie nagrzewnicy wodnej 

 
 W centralach z serii RK-KP(E) i RK-UP(E) nagrzewnice wodne standardowo s�  montowane 
dla wielko� ci nominalnej od 5000 m3/h. Dla mniejszych central nagrzewnica wodna wyst� puje jako 
opcja. Znajduje si�  ona na kró� cu nawiewnym centrali. Aby nagrzewnica dzia
a
a poprawnie, nale� y 
pod
� czy�  do niej czynnik grzewczy oraz zawór regulacyjny. 

 O szczegó
owe dane techniczne nagrzewnicy wodnej zapytaj swojego instalatora. 

 Moc nagrzewnicy podana w katalogu, parametrach technicznych centrali, czy te�  w danych 
technicznych nagrzewnicy wodnej, mo� e znacz� co si�  ró� ni�  od rzeczywistej, w zale� no� ci od 
temperatury zasilania nagrzewnicy, ró� nicy temperatury wody pomi� dzy zasilaniem i powrotem 
nagrzewnicy, oraz od strumienia wody przep
ywaj� cej przez nagrzewnic� . 

 	 rednice przy
� czy do pod
� czenia z nagrzewnic�  mo� na znale��  na ko� cu instrukcji, w 
zestawieniu danych technicznych nagrzewnicy. Do kró� ca oznaczonego ZASILANIE nale� y 
pod
� czy�  czynnik grzewczy ze � ród
a ciep
a o odpowiedniej temperaturze (standardowo 70 °C). Do 
kró� ca oznaczonego POWRÓT nale� y pod
� czy�  przewód odprowadzaj� cy sch
odzony czynnik 
(standardowo do 50 °C) do � ród
a ciep
a. 

 	 rednice kró� ców przy
� czeniowych nagrzewnicy mog�  si�  ró� ni�  od optymalnych � rednic 
przewodów doprowadzaj� cych czynnik (wynikaj� cych z projektu instalacji).  

 Standardowo do nagrzewnicy wodnej do
� czany jest dwudro� ny zawór regulacyjny z 
si
ownikiem termicznym (centrale o wydajno� ci nominalnej do 700 m3/h w
� cznie), lub si
ownikiem 
trójpunktowym (od 1000 m3/h wzwy� ). Jest równie�  mo� liwo��  zainstalowania, po odpowiednim 
zaprojektowaniu przez projektanta instalacji, zaworu trójdrogowego z si
ownikiem trójpunktowym. 
Zawór trójdrogowy nale� y zamontowa�  tak, aby pracowa
 jako zawór mieszaj� cy. Sposób 
pod
� czenia i algorytmy sterowania zaworem, w zale� no� ci od si
ownika (trójpunktowy lub 
termiczny on/off), zosta
y opisane w dalszej cz�� ci instrukcji (od str. 32). Schemat elektryczny 
znajduje si�  na odwrocie pokrywy os
aniaj� cej sterowanie w centrali. 

 Si
owniki trójpunktowe s�  wyposa� one w ograniczniki kra� cowe. Mo� na je wykorzysta�  np. 
do wy
� czania pompy obiegowej przy ca
kowitym zamkni� ciu si�  zaworu i ponownego w
� czenia 
pompy, kiedy zawór zacznie si�  otwiera� . 

 Ilo��  czynnika oraz straty przep
ywu przez nagrzewnic� , potrzebne do okre� lenia 
parametrów pompy obiegowej, znajduj�  si�  w danych technicznych nagrzewnicy. 
 

UWAGA! 
W przypadku zastosowania zamarzaj � cego czynnika grzewczego w postaci wody w okresie 
zimowym, przy braku podgrzewania czynnika nale � y bezwzgl � dnie spu � ci �  czynnik z 
uk
adu. 

Aby nagrzewnica by
a w pe
ni zabezpieczona przed za marzni � ciem przy wy
 � czonej centrali, 
nale� y odpowiednio pod
 � czy�  pomp �  obiegow �  oraz � ród
o ciep
a (szczegó
y na str. 46). 
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4.8 Pod
� czenie opcjonalnej ch
odnicy wodnej 

 
 W centralach z serii RK-KP(E) i RK-UP(E) ch
odnice wodne znajduj�  si�  na kró� cu 
nawiewnym centrali. Aby ch
odnica dzia
a
a poprawnie, nale� y pod
� czy�  do niej czynnik 
ch
odz� cy oraz zawór regulacyjny. 

 O szczegó
owe dane techniczne ch
odnicy wodnej zapytaj swojego instalatora. 

 Moc ch
odnicy podana w katalogu, parametrach technicznych centrali, czy te�  w danych 
technicznych ch
odnicy wodnej, mo� e znacz� co si�  ró� ni�  od rzeczywistej, w zale� no� ci od 
temperatury zasilania ch
odnicy, ró� nicy temperatury wody pomi� dzy zasilaniem i powrotem 
ch
odnicy, oraz od strumienia wody przep
ywaj� cej przez ch
odnic� . 

 Nale� y pami� ta�  o tym, � e czynnikiem ograniczaj� cym moc ch
odnicy jest zamarzanie 
wykraplaj� cej si�  wilgoci, dlatego standardowo moce ch
odnic s�  przyjmowane dla parametrów 
czynnika zasilanie/powrót 7/12 °C. Przy obliczaniu mocy ch
odnicy nale� y równie�  wzi��  pod 
uwag�  wilgotno��  powietrza nawiewanego do pomieszcze� . Im wi� ksza wilgotno��  powietrza, tym 
wy� sza b� dzie jego temperatura po przej� ciu przez ch
odnic� . 

 	 rednice przy
� czy do pod
� czenia z ch
odnic�  mo� na znale��  na ko� cu instrukcji, w 
zestawieniu danych technicznych ch
odnicy. Do kró� ca oznaczonego ZASILANIE nale� y pod
� czy�  
czynnik ch
odz� cy (np. wod�  lodow� ) ze � ród
a ch
odu o odpowiedniej temperaturze (standardowo 
7 °C). Do kró� ca oznaczonego POWRÓT nale� y pod
� czy�  przewód odprowadzaj� cy podgrzany 
czynnik (standardowo do 12 °C) do � ród
a ch
odu. 

 	 rednice kró� ców przy
� czeniowych ch
odnicy mog�  si�  ró� ni�  od optymalnych � rednic 
przewodów doprowadzaj� cych czynnik (wynikaj� cych z projektu instalacji).  

 Standardowo do ch
odnicy wodnej do
� czany jest dwudro� ny zawór regulacyjny z 
si
ownikiem trójpunktowym, ale jest równie�  mo� liwo��  zainstalowania, po odpowiednim 
zaprojektowaniu przez projektanta instalacji, zaworu trójdrogowego z si
ownikiem trójpunktowym. 
Zawór trójdrogowy nale� y zamontowa�  tak, aby pracowa
 jako zawór mieszaj� cy. Sposób 
pod
� czenia i algorytmy sterowania zaworem zosta
y opisane w dalszej cz�� ci instrukcji (od str. 32). 
Schemat elektryczny znajduje si�  na odwrocie pokrywy os
aniaj� cej sterowanie w centrali. 

 Si
owniki trójpunktowe s�  wyposa� one w ograniczniki kra� cowe. Mo� na je wykorzysta�  np. 
do wy
� czania pompy obiegowej przy ca
kowitym zamkni� ciu si�  zaworu i ponownego w
� czenia 
pompy, kiedy zawór zacznie si�  otwiera� . 

 Ilo��  czynnika oraz straty przep
ywu przez ch
odnic� , potrzebne do okre� lenia parametrów 
pompy obiegowej, znajduj�  si�  w danych technicznych ch
odnicy. 
 

4.9 Monta�  centrali na dachu 

 
 W przypadku central dachowych nale� y pami� ta�  o zaizolowaniu termicznym 
odprowadzenia skroplin, oraz zabezpieczeniu przewodem grzewczym (umieszczonym mi� dzy 
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przewodem skroplin i izolacj� ), zaopatrzonym w termostat zewn� trzny ograniczaj� cy jego dzia
anie 
do temperatur ujemnych. 

 Konieczne jest postawienie centrali na konstrukcji nie ni� szej ni�  30 cm powy� ej poziomu 
dachu (zabezpieczenie przed ci� g
ym kontaktem ze � niegiem). 

 Nale� y pami� ta�  o zaizolowaniu przewodu doprowadzaj� cego powietrze do budynku i 
przewodu wyci� gaj� cego powietrze z pomieszcze� . 

 Je� li jest to mo� liwe, czerpni�  powietrza zlokalizowa�  przy kraw� dzi dachu, aby latem 
czerpa�  jak najch
odniejsze powietrze (powietrze nad dachem, szczególnie czarnym, dodatkowo si�  
nagrzewa).   
 

4.10 Pozosta
e uwagi monta�owe 
 

- w celu minimalizacji przenoszenia drga�  centrali do otoczenia, central�  nale� y zamontowa�  
na podk
adkach gumowych, a przewody wentylacyjne pod
� czy�  do urz� dzenia za pomoc�  
kró� ców elastycznych, 

- czerpni�  wentylacyjn�  nale� y usytuowa�  i os
oni�  tak, aby woda deszczowa nie dostawa
a 
si�  do instalacji. 

 

4.11 Czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana wymiennika 

 
 Centrale Ekozefir z serii RK-KP(E) i RK-UP(E) ze sterownikiem Standard posiadaj�  funkcj�  
informowania o konieczno� ci wyczyszczenia lub wymiany filtra (dok
adny opis funkcji na stronie 
41 instrukcji) za pomoc�  � ó
tej diody . Filtry nale� y wyj��  z centrali, odkurzy�  lub umy�  letni�  
wod�  i po osuszeniu w
o� y�  z powrotem do centrali. 

 Przy wyci� ganiu filtrów nale� y zwróci�  szczególn�  uwag� , aby nie str� ci�  z niego 
zanieczyszcze�  do centrali. Je� li tak si�  stanie, nale� y te zanieczyszczenia usun��  z wn� trza centrali 
odkurzaczem. 

 W przypadku zabrudzenia wymiennika ciep
a utrudniaj� cego przep
yw powietrza i wymian�  
ciep
a, nale� y po wyj� ciu z centrali umie� ci�  wymiennik w wannie nape
nionej ciep
�  wod�  z 
detergentem. Po odczekaniu kilku godzin nale� y wymiennik umy� , wyp
uka� , wysuszy�  i w
o� y�  z 
powrotem do centrali. 

 Zarówno w centralach z serii RK-KP(E), jak i RK-UP(E), dost� p do filtrów i wymiennika 
jest od klapy czo
owej centrali: 
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 Filtry nie s�  w � aden sposób trwale zamocowane, wi� c mo� na je od razu wyci� gn��  i 
wyczy� ci� . 

 W centralach z serii RK-KPE od wydajno� ci nominalnej 1000 m3/h w
� cznie, oraz w 
centralach z serii RK-UPE od wydajno� ci nominalnej 4000 m3/h w
� cznie, filtry s�  umieszczone w 
kasetach. Aby wyci� gn��  filtr z centrali, nale� y najpierw wyci� gn��  kaset� , a nast� pnie filtr z 
kasety. Je� li jest to filtr jednorazowy, nie ma mo� liwo� ci wyczyszczenia filtra, mo� liwa jest jedynie 
wymiana na nowy.  

UWAGA! 
Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra, nale � y skasowa �  warto ��  zliczonych godzin pracy 
centrali (str. 41 instrukcji). W przeciwnym wypadku  uk
ad dalej b � dzie traktowa
 filtr jako 
zabrudzony, co doprowadzi do wy
 � czenia centrali. 

  
 Aby wyj��  wymiennik odzysku ciep
a z centrali, nale� y najpierw wyci� gn��  filtry, a 
nast� pnie wyci� gn��  wymiennik w bok. 

 Po wyczyszczeniu b� d�  zmianie wymiennika nale� y w
o� y�  go w analogiczny sposób, jak 
si�  go wyci� ga
o, ale odwracaj� c kolejno��  wykonywanych czynno� ci. 
 

UWAGA! 
Przy wk
adaniu wymiennika nale � y zwróci �  szczególn �  uwag �  na uszczelki znajduj � ce si �  
przy elementach przytrzymuj � cych wymiennik, aby ich nie uszkodzi � .  
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5. Mo � liwo ��  wspó
pracy centrali z elementami opcjonalnymi 

 
 Centrale Ekozefir z serii RK-KP(E) i RK-UP(E) posiadaj�  mo� liwo��  wspó
pracy z 
dodatkowymi elementami instalacji wentylacyjnej. Mog�  by�  to elementy opcjonalne od producenta 
central (np. trójnik obej� cia lub kana
owy wentylator wspomagaj� cy), b� d�  te�  elementy, które nie 
znajduj�  si�  w asortymencie producenta (np. okap kuchenny, gruntowy wymiennik ciep
a). 
 

5.1 Obej� cie wymiennika odzysku ciep
a 

 
 W centralach RK-KP(E) oraz RK-UP(E), o wydajno� ci nominalnej do 3000 m3/h w
� cznie, 
mo� liwe jest zastosowanie obej� cia wymiennika odzysku ciep
a poprzez trójnik wyboru obej� cia 
oraz pi� ty króciec w centrali, lub obej� cia wbudowanego w konstrukcj�  centrali. Dla central od 
wydajno� ci nominalnej 4000 m3/h, jest mo� liwo��  zainstalowania tylko obej� cia wbudowanego w 
konstrukcj�  centrali. Obej� cie wymiennika zastosowano po stronie wywiewnej, natomiast powietrze 
nawiewane do pomieszcze�  przechodzi przez wymiennik. 

 Aby mo� liwe by
o prze
� czanie obej� cia, nale� y je pod
� czy�  sterowania centrali zgodnie ze 
schematem elektrycznym, który znajduje si�  na odwrocie pokrywy os
aniaj� cej sterowanie w 
centrali.  
  

UWAGA! 
Nie ma mo � liwo � ci jednoczesnego pod
 � czenia do sterowania trójnika obej � cia i trójnika 
wyboru czerpni.  

 
 Opis sterowania obej� ciem w centrali znajduje si�  w dalszej cz�� ci instrukcji (str. 37). 
 

5.2 Gruntowy wymiennik ciep
a (GWC) 
 
 Je� li u� ytkownik chce pod
� czy�  do centrali gruntowy wymiennik ciep
a, zalecane jest 
zastosowanie trójnika wyboru czerpni (r� cznego lub pó
automatycznego), dodatkowych przewodów 
wentylacyjnych, oraz w przypadku rozbudowanej struktury GWC dodatkowego wentylatora 
kana
owego. Przydatnym b� dzie równie�  zamontowanie termometru, który mierzy
by temperatur�  
powietrza na wylocie z GWC, aby porównywa�  j�  z temperatur�  powietrza zewn� trznego. 

 W sytuacji kiedy zale� y u� ytkownikowi na jak najwi� kszym podgrzaniu powietrza w 
pomieszczeniu, nale� y prze
� czy�  trójnik na czerpni�  o wy� szej temperaturze. 

 Je� li u� ytkownik chce sch
odzi�  powietrze w pomieszczeniu, nale� y prze
� czy�  trójnik na 
czerpni�  o ni� szej temperaturze. 

 Przy wyborze czerpni nale� y pami� ta�  o akumulacyjno� ci cieplnej gruntu. Przyk
adowo, po 
d
u� szym mrozie grunt si�  wych
odzi. Efektem tego mo� e by�  ni� sza temperatura z GWC w trakcie 
odwil� y, ni�  temperatura powietrza z czerpni � ciennej. 
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 Podobna sytuacja jest latem. Przyk
adowo w sierpniu, kiedy grunt jest ju�  wygrzany, w ci� gu 
dnia korzystniejsze b� dzie czerpanie powietrza z GWC, ale ju�  pod wieczór, czy w nocy, kiedy 
temperatura powietrza zewn� trznego mo� e spa��  do kilkunastu stopni, korzystniej mo� e by�  
prze
� czy�  trójnik na czerpni�  � cienn�  w celu wych
odzenia pomieszczenia w ci� gu nocy. 

 Aby mo� liwe by
o pó
automatyczne prze
� czanie czerpni, nale� y pod
� czy�  trójnik wyboru 
czerpni do sterowania centrali zgodnie ze schematem elektrycznym (w miejsce trójnika obej� cia), 
który znajduje si�  na odwrocie pokrywy os
aniaj� cej sterowanie w centrali.  

 Je� li u� ytkownik do sterowania chce mie�  pod
� czony trójnik obej� cia, to mo� liwe jest 
zastosowanie jedynie r� cznego trójnika wyboru czerpni. 
 

UWAGA! 
Nie ma mo � liwo � ci jednoczesnego pod
 � czenia do sterowania trójnika obej � cia i trójnika 
wyboru czerpni.  

 
 Opis sterowania wyborem czerpni w centrali znajduje si�  w dalszej cz�� ci instrukcji (str. 37). 
  

5.3 Modu
 recyrkulacji 

 
 Centrale Ekozefir z serii RK-KP(E)/UP(E) mog�  wspó
pracowa�  z modu
em recyrkulacji. 
Konieczne jest zamontowanie takiego modu
u na kró� cach centrali, do których pod
� czone jest 
powietrze z czerpni, oraz do wyrzutni. 

 Modu
 recyrkulacji przydaje si�  zawsze w sytuacji, kiedy zale� y na jak najszybszym 
rozgrzaniu pomieszczenia, w którym nie przebywaj�  ludzie, a zatem � wie� e powietrze nie jest 
konieczne. Zawracanie powietrza z powrotem do wentylowanego pomieszczenia pozwala 
zaoszcz� dzi�  znaczne ilo� ci energii. 

 Ponadto modu
 recyrkulacji jest elementem bior� cym udzia
 w zabezpieczeniu wymiennika 
odzysku przed zalodzeniem. Zalet�  takiego zabezpieczenia jest to, � e ilo��  powietrza nawiewanego 
do pomieszczenia praktycznie si�  nie zmienia (w przeciwie� stwie do zabezpieczenia bez 
recyrkulacji, gdzie wentylator nawiewny zostaje wy
� czony), oraz nie wymaga dostarczania 
dodatkowej energii (w przeciwie� stwie do zastosowania nagrzewnicy wst� pnej, pilnuj� cej 
temperatury szronu). Nale� y jednak pami� ta� , � e zastosowanie recyrkulacji nie pozwala na 
zachowanie proporcji pomi� dzy ilo� ci�  powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszcze�  
(przy recyrkulacji powietrze wywiewane jest zawracane do pomieszczenia, wi� c ilo��  powietrza 
nawiewanego i wywiewanego jest taka sama). 

 Modu
 recyrkulacji mo� e by�  sterowany r� cznie, b� d�  zintegrowany ze sterowaniem centrali. 
Dla sterownika Standard w
� czenie/wy
� czenie recyrkulacji realizowane jest wy
� cznie z poziomu 
sterownika na� ciennego (u� ytkownik musi podej��  i ustawi�  �� dan�  pozycj� ).  

 Modu
 recyrkulacji nale� y pod
� czy�  do styków 40, 41 i 42, zgodnie ze schematem 
elektrycznym, znajduj� cym si�  na odwrocie pokrywy os
aniaj� cej sterowanie w centrali. Do styku 
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40 nale� y pod
� czy�  przewód fazy prze
� czaj� cej, do styku 41 przewód fazy sta
ej, a do styku 42 
przewód neutralny. Efektem tego powinno by�  dzia
anie si
ownika w taki sposób, aby za
� czenie 
recyrkulacji z poziomu sterownika spowodowa
o skierowanie powietrza wywiewanego z powrotem 
do pomieszczenia. Je� li si
ownik dzia
a odwrotnie, nale� y zmieni�  kierunek jego pracy za pomoc�  
prze
� cznika na tym si
owniku. 

 Opis sterowania recyrkulacj�  znajduje si�  w dalszej cz�� ci instrukcji (str. 38). 
  

5.4 Okap kuchenny 

 
 Centrala dostosowana jest do wspó
pracy z okapem kuchennym z wbudowanym 
wentylatorem i fitrem t
uszczowym. Przy wyborze centrali nale� y zwróci�  uwag�  na dobór 
wydajno� ci centrali, do wspó
pracy z planowanym okapem. Wydajno��  centrali zawsze musi by�  
znacz� co wi� ksza ni�  wydajno��  przy
� czonego do niej okapu. 

 Aby uk
ad wentylacyjny dzia
a
 poprawnie, nale� y po
� czy�  za
� czanie okapu z za
� czeniem 
funkcji ZZPP (Zewn� trzna Zmiana Punktu Pracy) w centrali. Aby nie dopu� ci�  do sytuacji, w której 
strumie�  powietrza wywiewanego przez okap jest wi� kszy ni�  strumie�  powietrza zasysanego przez 
central� , instalator powinien ustawi�  wydajno��  centrali na maksymaln� . Aby to zrealizowa� , w 
okapie nale� y zamontowa�  przeka� nik, który przy w
� czeniu okapu zewrze styk bezpotencja
owy, 
który nale� y po
� czy�  za pomoc�  przewodu dwu� y
owego z wej� ciem ZZPP1 na p
ytce steruj� cej 
(schemat elektryczny centrali znajduje si�  na odwrocie pokrywy os
aniaj� cej sterowanie w centrali). 
Szczegó
y w
� czenia funkcji ZZPP w sterowaniu centrali zosta
y opisane na stronie 38. 
 

5.5 Kana
owy filtr powietrza 
 
 W przypadku konieczno� ci zapewnienia wy� szej klasy czysto� ci powietrza nawiewanego do 
pomieszcze� , istnieje mo� liwo��  zamontowania kana
owego filtra powietrza o wymaganej klasie 
filtracji.  

 Je� li w uk
adzie wentylacyjnym jest wi� cej filtrów ni�  jeden, korzystniejsze jest ustawienie 
ich zgodnie z kierunkiem przep
ywu powietrza od zgrubnych (G1 ÷ G4), poprzez dok
adne (F5 ÷ 
F9), a�  po absolutne (H10 ÷ H14, U15 ÷ U17). Przyk
adowo zainstalowanie samego filtra 
absolutnego, bez poprzedzaj� cych go filtra zgrubnego i dok
adnego, spowoduje bardzo szybkie 
zapchanie filtra wi� kszymi cz� steczkami zawartymi w powietrzu. Konsekwencj�  tego b� dzie 
drastyczny spadek efektywno� ci wentylacji poprzez zwi� kszenie oporów przep
ywu przez filtr. 

 Nale� y równie�  pami� ta� , � e im dok
adniejszy filtr, tym wi� ksze s�  generowane opory 
przep
ywu powietrza. Je� li spr��  generowany przez central�  jest niewystarczaj� cy, zaleca si�  
zainstalowanie kana
owego wentylatora wspomagaj� cego. 
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5.6 Urz� dzenie do dodatkowego sch
adzania powietrza nawiewanego 
 
 Je� li u� ytkownik po zakupie centrali stwierdzi, � e chcia
by mie�  dodatkowo mo� liwo��  
sch
odzenia powietrza nawiewanego do pomieszcze� , istnieje mo� liwo��  zainstalowania 
dodatkowego urz� dzenia. Mo� e to by�  klimatyzator kana
owy, b� d�  ch
odnica wodna. 

 Jedno i drugie urz� dzenie nale� y zamontowa�  na kanale nawiewnym za central� . 

 Je� li jest to klimatyzator kana
owy, mo� na go zamontowa�  na 2 sposoby, w zale� no� ci od 
jego wydajno� ci powietrza: 

- je� li wydajno��  klimatyzatora i centrali jest zbli� ona, to klimatyzator mo� na wpi��  
bezpo� rednio w kana
 wentylacyjny i wykorzysta�  styk ZZPP1 w centrali, aby mie�  pewno��  
w
a� ciwego przep
ywu powietrza przez klimatyzator, 

- je� li wydajno��  klimatyzatora jest wi� ksza od centrali, to nale� y do niego pod
� czy�  
powietrze z centrali, oraz powietrze recyrkulowane z wentylowanych pomieszcze�  
(powietrze recyrkulacyjne nale� y pobra�  z miejsca gwarantuj� cego jego czysto�� ; w � adnym 
wypadku nie z wc, czy kuchni). Aby umo� liwi �  niezale� n�  prac�  centrali i klimatyzatora, na 
przewodach ssawnych klimatyzatora nale� y zainstalowa�  przepustnice zwrotne. 

 W jednym jak i drugim przypadku, jest mo� liwo��  pod
� czenia klimatyzatora do sterowania 
w centrali, lub sterowanie klimatyzatorem w
asnym autonomicznym sterowaniem. 

 Je� li u� ytkownik chce zastosowa�  ch
odnic�  wodn� , nale� y j�  zamontowa�  bezpo� rednio na 
kanale nawiewnym. Ch
odnica powinna by�  dobrana na wydajno��  centrali. 

 Opis algorytmów dzia
ania klimatyzatora kana
owego i ch
odnicy wodnej pod
� czonej do 
centrali znajduje si�  w dalszej cz�� ci instrukcji (od str. 32). 

 

UWAGA! 
W przypadku instalacji urz � dzenia ch
odz � cego, jak klimatyzator czy ch
odnica wodna, 
przewody wentylacyjne na ca
ym odcinku od miejsca s ch
odzenia powietrza, do kratek 
nawiewnych musz �  by�  bezwzgl � dnie, odpowiednio starannie zaizolowane termicznie,  oraz 
posiada �  ci � g
�  paroizolacj � . W przeciwnym razie na przewodach zacznie wykrapla �  si �  
wilgo �  z powietrza. 
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6. Sterowanie Ekozefir Standard 

   

6.1 Opis sterownika na�ciennego 
 
 Poni� ej przedstawiono widok sterownika na� ciennego do sterowania Ekozefir Standard: 
 
 
 
                                          WY	 WIETLACZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     DIODY INFORMACYJNE        PRZYCISKI FUNKCYJNE 

 
 
 

6.2 Reset centrali 
 
 Aby zresetowa�  central�  nale� y wcisn��  przycisk , nast� pnie trzymaj� c wci� ni� ty  
docisn��  przycisk , a�  do pojawienia sie informacji na ekranie: 
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6.3 Opis funkcji u� ytkowych 
 

6.3.1 W
� czanie/wy
� czanie urz� dzenia, rozbieg/wybieg wentylatorów 
 
 W celu w
� czenia centrali nale� y wcisn��  przycisk . Uk
ad przejdzie w tryb rozbiegu 
centrali, tzn. przez 50 sekund od momentu w
� czenia centrali b� d�  otwiera�  si�  przepustnice oraz 
zawór nagrzewnicy, a na ostatnie 10 sekund wentylatory b� d�  pracowa�  na po
owie maksymalnej 
wydajno� ci. Informacja o tym, � e centrala jest w trybie rozbiegu oraz czas do zako� czenia tej 
procedury znajduje si�  pod wybranym biegiem: 

 

 

 
 Po przej� ciu ca
ej procedury centrala przechodzi do trybu pracy wed
ug warto� ci zadanej. 

 W celu wy
� czenia centrali nale� y wcisn��  przycisk  i trzyma�  a�  do momentu 
pojawienia si�  na wy� wietlaczu komunikatu: 
 
 
 
 

 W tym momencie uk
ad przechodzi do trybu wybiegu centrali, zale� nego od zastosowanej 
nagrzewnicy w centrali.  

 Je� li jest to nagrzewnica elektryczna, lub jakakolwiek nagrzewnica wst� pna, wybieg trwa 60 
sekund. 

 Je� li jest to nagrzewnica wodna z zaworem z si
ownikiem trójpunktowym, wybieg trwa 120 
sekund (za wyj� tkiem sytuacji, kiedy zawór nagrzewnicy po wy
� czeniu centrali ma zosta�  na 
swojej pozycji, wtedy nie b� dzie procedury wybiegu).  

 Je� li w centrali jest nagrzewnica wodna z zaworem termicznym, lub nie ma nagrzewnicy, to 
nie b� dzie procedury wybiegu. 
 
6.3.2 Menu g
ówne 
 
 Po zako� czeniu rozbiegu wentylatorów uk
ad przechodzi do menu g
ównego, sk
adaj� cego 
si�  z kilku ekranów (minimum dwóch, ilo��  zale� y od wyposa� enia centrali): 
  
  

 - informacja o ustawionym biegu (górny wiersz) oraz o  
   aktywnej funkcji pracy centrali (dolny wiersz), naci� ni� cie  
   przycisku  lub  spowoduje zmian�  biegu, 
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 - informacja o temperaturze nawiewu lub w pomieszczeniu 
   (  lub ), oraz o temperaturze zadanej w trybie r� cznym 
   ( ) lub automatycznym ( ), naci� ni� cie przycisku  lub  
    spowoduje zmian�  warto� ci temperatury zadanej, 

 
 - w
� czenie/wy
� czenie obej� cia,  lub prze
� czanie czerpni, 
   naci� ni� cie przycisku  lub  spowoduje za
� czenie lub 
   wy
� czenie obej� cia, lub prze
� czenie czerpni (szczegó
y tej  
   opcji zosta
y opisane na str. 37 instrukcji), 

 

 - w
� czenie/wy
� czenie recyrkulacji, naci� ni� cie przycisku 
    lub  spowoduje za
� czenie lub wy
� czenie recyrkulacji, 
   (szczegó
y tej opcji zosta
y opisane na str. 38 instrukcji). 

 
 Zmiana ekranu nast� puje przez naci� ni� cie przycisku . 
 
 Informacja o wybranej funkcji centrali (pierwszy ekran, wiersz dolny, pod wybranym 
biegiem): 
 

 - funkcja grzanie wybrana w trybie r� cznym, 

 - funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym, 

 - funkcja ch
odzenie wybrana w trybie r� cznym, 

 - funkcja ch
odzenie wybrana w trybie automatycznym, 

 - tylko odzysk (blokada grzania, je� li w centrali jest tylko nagrzewnica, 

 - tylko odzysk (blokada ch
odzenia, je� li w centrali jest tylko ch
odnica, 

 - tylko odzysk (blokada grzania i ch
odzenia, je� li w centrali jest nagrzewnica i  
    ch
odnica. 
 
 Na drugim ekranie (z temperaturami) w górnym wierszu, naprzemiennie z temperatur�  
regulowan� , mo� e pojawi�  si�  temperatura: 
 

 - temperatura odczytana z czujnika przeciwzamro� eniowego, oznacza, � e za
� czone zosta
o  
   odszranianie wymiennika odzysku,  

  - temperatura odczytana z czujnika nagrzewnicy wst� pnej, oznacza, � e za
� czona zosta
a  
   nagrzewnica wst� pna w celu pilnowania ustawionej temperatury szronu (nie odszraniania!). 
 
 Je� li w górnym wierszu temperatura nawiewu  mruga, lub pojawia si�  naprzemiennie z 
temperatur�  w pilocie , oznacza to, � e temperatura nawiewu przekroczy
a zakres podany przez 
serwisanta. 
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6.3.3 Diody informacyjne 
 
 Sterownik na� cienny obok wy� wietlacza posiada cztery diody (rys. str. 26):  
 
Czerwona dioda      - za� wiecenie si�  jej oznacza za
� czenie nagrzewnicy elektrycznej lub 
z symbolem         otwieranie zaworu nagrzewnicy wodnej, 

       
Niebieska dioda      - za� wiecenie si�  jej oznacza za
� czenie urz� dzenia ch
odz� cego lub   
z symbolem         otwieranie zaworu ch
odnicy wodnej, 

 

 ó
ta dioda z       - za� wiecenie si�  jej oznacza zabrudzony filtr (zbyt du� a ró� nica ci� nie�  na  
symbolem              presostacie zewn� trznym, b� d�  przekroczony czas do kontroli  
          zabrudzenia filtra), 
 
Zielona dioda z      - sygnalizacja funkcji ZZPP (Zewn� trzna Zmiana Punktu Pracy):  
symbolem           
          1) Je� li dioda � wieci sygna
em ci� g
ym, oznacza to, � e zosta
a 
          zainicjowana funkcja ZZPP1 poprzez zwarcie styku ZZPP1 lub przy 
          zwartych obu stykach jednocze� nie. 

          2) Je� li dioda mruga, oznacza to, � e zosta
a zainicjowana funkcja ZZPP2 
          poprzez zwarcie styku ZZPP2 / PRESO. 
 
 
 
6.3.4 Menu kodowane, spis kodów 
 
 Pozosta
e funkcje, które nie s�  dost� pne bezpo� rednio w menu g
ównym, mo� na uruchomi�  
poprzez menu kodowane. W celu wej� cia do menu kodowanego nale� y w dowolnym trybie pracy 
sterownika wcisn��  przycisk  i trzyma�  a�  do pojawienia si�  na wy� wietlaczu napisu: 

 

 

 

 Kod wpisuje si�  poprzez przesuwanie przyciskiem  znacznika  w prawo, oraz zmian�  
przyciskami  lub  warto� ci oznaczonej cyfry kodu. Potwierdzenie kodu odbywa si�  przez 
wci� ni� cie przycisku , gdy znacznik  znajduje si�  pod znakiem . Po tej czynno� ci sterownik 
wchodzi do odpowiedniego menu: 
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- 0000 - kasowanie presostatu czasowego, 

- 1251 - wybór czujnika, który reguluje temperatur�  powietrza na wylocie z centrali, 

- 4811 - aktywacja funkcji ZZPP1, 

- 4812 - aktywacja funkcji ZZPP2, 

- 8132 - aktywacja funkcji Dogrzanie, 

- 1642 - ustawienie funkcji pracy nagrzewnicy, ch
odnicy lub wspó
pracy nagrzewnicy i ch
odnicy, 

- 7421 - ustawienie sposobu regulacji grzania nagrzewnic�  elektryczn� , 

- 5283 - zmiana funkcji wymiennika wodnego w centrali nagrzewnica/ch
odnica wodna, 

- 6733 - zmiana stanu zaworu nagrzewnicy wodnej po wy
� czeniu centrali, 

- 3210 - przypisanie ID centrali. 
 
 
6.3.5 Regulacja temperatury powietrza na wylocie z centrali 
 
 Sterownik posiada mo� liwo��  regulacji temperatury powietrza na wylocie z centrali 
wentylacyjnej wg dwóch algorytmów sterowania: 
 
a) utrzymywanie zadanej przez u� ytkownika temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia 
wg wskaza�  czujnika temperatury w kanale nawiewnym. 

Algorytm zalecany w standardowej wentylacji. 
 

b) utrzymywanie zadanej przez u� ytkownika temperatury w obs
ugiwanym pomieszczeniu wg 
wskaza�  czujnika w sterowniku na�ciennym znajduj� cym si�  w tym pomieszczeniu. 

Mo� liwe wy
� cznie w zakresie mocy zainstalowanej nagrzewnicy/ch
odnicy, potencja
u 
GWC (poprzez wybór czerpni), potencja
u zmian temperatury przy wykorzystaniu obej� cia 
odzysku ciep
a. 

W centralach Ekozefir standardowo nagrzewnice i ch
odnice dobierane s�  do celów 
wentylacji, a nie do zapotrzebowania na ciep
o/ch
ód obs
ugiwanego obiektu, tzn. nie 
zast� puj�  ogrzewania lub klimatyzacji, jedynie je wspomagaj� . 

Jest mo� liwy niestandardowy dobór nagrzewnicy/ch
odnicy o wy� szej mocy (opcja na 
zamówienie), jednak wy
� cznie w ramach pojemno� ci cieplnej przet
aczanego przez central�  
strumienia powietrza. 

Algorytm zalecany w przypadku niestandardowego doboru nagrzewnicy/ch
odnicy daj� cego 
mo� liwo��  istotnego wp
ywu na temperatur�  powietrza w pomieszczeniu. 
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c) AUTO regulacja temperatury nawiewu dla zapewnienia ekonomicznej wentylacji przy jak 
najmniejszym wp
ywie na temperatur�  w pomieszczeniu. 

Algorytm d�� y do nawiewania powietrza o takiej samej temperaturze, jak powietrze w 
pomieszczeniu. 

Sterownik automatycznie przyjmuje za temperatur�  zadan�  aktualnie zmierzon�  temperatur�  
w pomieszczeniu (wg wskaza�  czujnika w pilocie). 

Algorytm zalecany dla energooszcz� dnej wentylacji obiektów o wymaganej ma
ej krotno� ci 
wymian. 
 

 Dla algorytmów a) i b) wybór czujnika reguluj� cego temperatur�  odbywa si�  po 
wprowadzeniu do menu kodowanego (opis wej� cia na str. 29) kodu 1251: 
 

  
 - dla utrzymania zadanej temperatury powietrza 
   nawiewanego do pomieszczenia, 
 
  
 - dla utrzymania zadanej temperatury powietrza w 
   obs
ugiwanym pomieszczeniu. 
 

 

 Wyboru nale� y dokona�  przyciskami  lub  i zatwierdzi�  przyciskiem . 
 
 Temperatura odczytana z czujnika wy� wietlana jest w górnej linii wy� wietlacza. Je� li jako 
czujnik g
ówny wybrano czujnik znajduj� cy si�  w kanale nawiewnym to oznaczona jest ona jako 

, je� li natomiast wybrano jako czujnik g
ówny czujnik znajduj� cy si�  w pilocie to mierzona na 
nim i wy� wietlana temperatura oznaczona  jest jako . 

 W celu zadania odpowiedniej temperatury, w menu g
ównym nale� y za pomoc�  przycisku 
 przej��  do ekranu, na którym wy� wietlana jest temperatura zadana , a nast� pnie przyciskami     

 lub  ustawi�  �� dan�  temperatur� .  
 
 Algorytm c) regulacji temperatury powietrza na wylocie z centrali uruchamia si�  poprzez 
jednoczesne naci� ni� cie przycisków  i , spowoduje to zmian�  oznaczenia temperatury zadanej 
na , a obok pojawi si�  temperatura odczytywana z czujnika w pilocie: 
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6.3.6 Ustawienie wydajno� ci centrali 
 
 Sterownik posiada mo� liwo��  ustawienia wydajno� ci centrali poprzez ustawienie jednego z 
maksymalnie pi� ciu biegów.  

 W celu zmiany wydajno� ci centrali, nale� y w menu g
ównym przej��  za pomoc�  przycisku 
 do ekranu, na którym wy� wietlany jest ustawiony bieg, np.: 

 
 
 
 

  Za pomoc�  przycisków  lub  nale� y wybra�  jeden z biegów od 1 do maksymalnie 5         
(w zale� no� ci od tego, ile biegów ustawiono podczas kalibracji centrali). Wybrany bieg aktywuje si�  
bez potwierdzenia przyciskiem . 
 
6.3.7 Algorytmy regulacji grzania i ch
odzenia  
 
 Sterownik posiada mo� liwo��  regulacji grzania i ch
odzenia na ró� ne sposoby, w zale� no� ci 
od zastosowanego urz� dzenia do obróbki cieplnej powietrza. 
 
Nagrzewnica elektryczna 
 
 Dla nagrzewnicy elektrycznej sterownik posiada mo� liwo��  wyboru jednego spo� ród dwóch 
algorytmów regulacji grzania: 
 

a) regulacja proporcjonalna 

Algorytm ten polega na sterowaniu nagrzewnic�  elektryczn�  sygna
em impulsowym. W 
zakresie proporcjonalno� ci okre� lanym za pomoc�  wspó
czynnika  moc grzewcza, z jak�  
pracuje nagrzewnica jest tym wi� ksza, im ni� sza jest regulowana temperatura w stosunku do 
zadanej. 
 

b) regulacja histerezowa 

Algorytm steruje nagrzewnic�  elektryczn�  na zasadzie za
� cz/wy
� cz. Nagrzewnica jest 
za
� czana, je� li regulowana temperatura spadnie poni� ej temperatury o 0,4 °C ni� szej od 
zadanej, a wy
� czana przy przekroczeniu temperatury zadanej. 

 Tryb wyboru sposobu regulacji grzania (dost� pny wy
� cznie przy zastosowaniu nagrzewnicy 
elektrycznej w centrali) mo� na uruchomi�  wprowadzaj� c w menu kodowanym (opis wej� cia na str. 
29) kod 7421: 
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 Regulacja proporcjonalna jest w
� czona, je� li wspó
czynnik proporcjonalno� ci  ustawiony 
zostanie na warto��  od 1 do 5. Nagrzewnica pracuje z maksymaln�  moc�  przy temperaturze równej 
temperaturze zadanej pomniejszonej o warto��  wspó
czynnika  lub ni� szej, a wy
� cza si�  przy 
temperaturze równej temperaturze zadanej lub wy� szej. Przyk
adowo przy temperaturze zadanej    
20 °C warto��  wspó
czynnika  równa 1 oznacza, � e nagrzewnica z maksymaln�  moc�  pracuje 
przy temperaturze 19 °C i ni� szej, a wy
� cza si�  przy temperaturze 20 °C i wy� szej. Dla temperatury 
np. 19,6 °C nagrzewnica b� dzie pracowa�  z moc�  40 %. 

 Je� li warto��  wspó
czynnika  zostanie zmniejszony poni� ej 1, pojawi si�  napis  co 
oznacza, � e w
� czono regulacj�  histerezow� . 

 Fabrycznie nagrzewnice elektryczne s�  ustawione przez producenta na regulacj�  
proporcjonaln�  ze wspó
czynnikiem proporcjonalno� ci  równym 1. 

 Wyboru nale� y dokona�  przyciskami  lub  i zatwierdzi�  przyciskiem . 
 

c) nagrzewnica elektryczna dwusekcyjna 

 Algorytm steruje pierwsz�  sekcj�  nagrzewnicy elektrycznej proporcjonalnie lub impulsowo, 
 a drug�  na zasadzie za
� cz/wy
� cz. Je� li pierwsza sekcja otrzyma ci� g
y sygna
 za
� czenia 
 przez d
u� szy czas ni�  1 minuta, to za
� czona zostaje druga sekcja. Analogicznie, przy 
 dzia
aj� cych obu sekcjach, je� li pierwsza sekcja nie otrzyma � adnego sygna
u za
� czenia 
 nagrzewnicy przez d
u� szy czas ni�  1 minuta, to druga sekcja zostanie wy
� czona. 
 

Nagrzewnica wodna z zaworem termicznym 
 

 W centralach o wydajno�ci nominalnej do 700 m3/h w
� cznie, do nagrzewnic wodnych 
stosowane s�  zawory termiczne. Konieczne jest wtedy wykorzystanie jednego przeka� nika na p
ytce 
steruj� cej. 

 Dla takiego rozwi� zania sterownik posiada mo� liwo��  regulacji grzania wy
� cznie wg 
algorytmu histerezowego, analogicznego jak dla nagrzewnicy elektrycznej (na zasadzie 
za
� cz/wy
� cz). Zawór termiczny jest otwierany, je� li regulowana temperatura spadnie poni� ej 
temperatury o 0,4 °C ni� szej od zadanej,  a zamykany przy przekroczeniu temperatury zadanej. 
 

Nagrzewnica wodna z zaworem z si
ownikiem trójpunktowym 
 

 W centralach o wydajno� ci nominalnej wy� szej od 700 m3/h, do nagrzewnic wodnych 
stosowane s�  zawory z si
ownikami trójpunktowymi. Konieczne jest wtedy wykorzystanie dwóch 
przeka� ników na p
ytce steruj� cej. 

 Dla takiego rozwi� zania sterownik posiada mo� liwo��  regulacji grzania wy
� cznie wg 
algorytmu histerezowego. 
 

UWAGA! 
Algorytm regulacji histerezowej dla nagrzewnicy wod nej z zaworem z si
ownikiem 
trójpunktowym jest inny ni �  algorytm regulacji histerezowej dla nagrzewnicy wo dnej z 
zaworem termicznym i nagrzewnicy elektrycznej! 
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 Zawór z si
ownikiem trójpunktowym w zale� no� ci od otrzymywanego sygna
u mo� e wej��  
w faz�  otwierania, zamykania lub czekania: 

- je� li regulowana temperatura spadnie poni� ej temperatury o 0,4 °C ni� szej od zadanej,  
  zawór zacznie si�  otwiera� , 

- je� li regulowana temperatura ro� nie i osi� gnie temperatur�  zadan� , zawór zatrzyma si�  i  
  przejdzie w faz�  czekania, 

- je� li regulowana temperatura wzro� nie powy� ej temperatury o 0,8 °C wy� szej od zadanej,  
  zawór zacznie si�  zamyka� , 

- je� li regulowana temperatura spada i osi� gnie temperatur�  o 0,4 °C wy� sz�  od zadanej,  
  zawór zatrzyma si�  i przejdzie w faz�  czekania. 
 

Ch
odnica freonowa sterowana na zasadzie za
� cz/wy
� cz 
 

 Dla takiego rozwi� zania sterownik posiada mo� liwo��  regulacji ch
odzenia wy
� cznie wg 
algorytmu histerezowego. Konieczne jest wtedy wykorzystanie jednego przeka� nika na p
ytce 
steruj� cej.  

 Ch
odnica za
� czana jest, je� li regulowana temperatura wzro� nie powy� ej temperatury o    
0,8 °C wy� szej od zadanej, a wy
� cza si� , gdy regulowana temperatura spadnie poni� ej temperatury 
o 0,4 °C wy� szej od zadanej. 
 
Ch
odnica wodna sterowana zaworem z si
ownikiem trójpunktowym 
 

 Dla takiego rozwi� zania sterownik posiada mo� liwo��  regulacji ch
odzenia wy
� cznie wg 
algorytmu histerezowego, analogicznego jak przy sterowaniu nagrzewnic�  wodn�  zaworem z 
si
ownikiem trójpunktowym. Konieczne jest wtedy wykorzystanie dwóch przeka� ników na p
ytce 
steruj� cej. Zawór z si
ownikiem trójpunktowym w zale� no� ci od otrzymywanego sygna
u mo� e 
wej��  w faz�  otwierania, zamykania lub czekania: 

- je� li regulowana temperatura wzro� nie powy� ej temperatury o 0,4 °C wy� szej od zadanej,  
  zawór zacznie si�  otwiera� , 

- je� li regulowana temperatura spada i osi� gnie temperatur�  zadan� , zawór zatrzyma si�  i  
  przejdzie w faz�  czekania, 

- je� li regulowana temperatura spadnie poni� ej temperatury o 0,8 °C ni� szej od zadanej,  
  zawór zacznie si�  zamyka� , 

- je� li regulowana temperatura ro� nie i osi� gnie temperatur�  o 0,4 °C ni� sz�  od zadanej,  
  zawór zatrzyma si�  i przejdzie w faz�  czekania. 

 

6.3.8 Funkcja pracy nagrzewnicy, ch
odnicy lub wspó
pracy nagrzewnicy i ch
odnicy 
 
 Je� li centrala posiada tylko nagrzewnic�  lub tylko ch
odnic�  powietrza, u� ytkownik posiada 
mo� liwo��  jej wy
� czenia (wtedy dzia
a tylko odzysk). Je� li centrala posiada nagrzewnic�  i 
ch
odnic�  powietrza, u� ytkownik posiada 4 ró� ne tryby bezzak
óceniowej pracy obu urz� dze� . 
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 Funkcj�  t�  okre� la si�  poprzez wpisanie w menu kodowanym (opis wej� cia na str. 29) kodu 
1642: 
 
 
 
 
  

 Dla central posiadaj� cych tylko nagrzewnic�  u� ytkownik mo� e wybra� : 
 

 - nagrzewnica jest w
� czona i dzia
a wg algorytmów opisanych w punkcie 6.3.7, 

 - blokada dzia
ania nagrzewnicy (tylko odzysk ciep
a). 
 

 Dla central posiadaj� cych tylko ch
odnic�  u� ytkownik mo� e wybra� : 
 

 - ch
odnica jest w
� czona i dzia
a wg algorytmów opisanych w punkcie 6.3.7, 

 - blokada dzia
ania ch
odnicy (tylko odzysk ciep
a). 

  
 Dla central posiadaj� cych nagrzewnic�  i ch
odnic�  u� ytkownik mo� e wybra� : 
 

 - nagrzewnica jest w
� czona i dzia
a wg algorytmów opisanych w punkcie 6.3.7,  
    ch
odnica jest wy
� czona, 

 - ch
odnica jest w
� czona i dzia
a wg algorytmów opisanych w punkcie 6.3.7,  
    nagrzewnica jest wy
� czona, 

  - algorytm automatycznie wybiera funkcj�   lub , 

 - blokada dzia
ania nagrzewnicy i ch
odnicy (tylko odzysk ciep
a). 
 

 Wyboru nale� y dokona�  przyciskami  lub  i zatwierdzi�  przyciskiem . 
 

UWAGA! 
Je� li zmieniona zostanie funkcja wymiennika wodnego w centrali z nagrzewnicy na 
ch
odnic � , wówczas u � ytkownik b � dzie mia
 do wyboru takie same funkcje, jak w centr ali 
posiadaj � cej tylko ch
odnic �  powietrza. 

 
  Informacja o aktualnie wybranej funkcji pracy nagrzewnicy albo wspó
pracy nagrzewnicy z 
ch
odnic�  znajduje si�  w menu g
ównym na ekranie, gdzie ustawia si�  bieg centrali: 
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 Komunikaty w dolnym wierszu s�  takie same, jak wybrana funkcja, z wyj� tkiem . W 
przypadku tej funkcji, w menu g
ównym pod wybranym biegiem mog�  pojawi�  si�  dwie ró� ne 
informacje: 
 

 - automatyczny algorytm wybra
 funkcj�  , 

 - automatyczny algorytm wybra
 funkcj�  . 
 
6.3.9 Funkcja Dogrzanie (sterowanie nagrzewnic�  wst� pn� ) 
 
 Nagrzewnica wst� pna w centrali s
u� y do zabezpieczenia wymiennika odzysku w centrali 
przed zaszronieniem poprzez pilnowanie temperatury szronu. Jest to taka temperatura na czerpni, 
poni� ej której wymiennik odzysku zaczyna si�  szroni� . Dla wi� kszo� ci central Ekozefir, przy 
równych strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewanego, mie� ci si�  ona w przedziale od        
-5 °C do -10 °C. 

 Zastosowanie nagrzewnicy wst� pnej w centrali wymaga dodatkowego czujnika w centrali, 
który powinien by�  umieszczony w kanale nawiewnym, za nagrzewnic�  wst� pn�  i przed 
wymiennikiem odzysku. 

 Funkcj�  aktywuje si�  poprzez wpisanie w menu kodowanym (opis wej� cia na str. 29) kodu 
8132:  

 
 
 
 Domy� lnie funkcja ta jest nieaktywna (wy� wietlany napis ), zatem aby aktywowa�  
funkcj�  nale� y za pomoc�  przycisków  lub  wybra�  opcj�  . Wybór nale� y zatwierdzi�  
przyciskiem . 

 Je� li zosta
a wybrana opcja , to uk
ad przechodzi do ustawienia temperatury szronu, 
poni� ej której za
� czona zostanie dodatkowa nagrzewnica. Ustawienia nale� y dokona�  za pomoc�  
przycisków  lub  i zatwierdzi�  przyciskiem .  

 Zadzia
anie nagrzewnicy wst� pnej sygnalizowane jest w górnym wierszu ekranu z 
temperaturami, poprzez naprzemienne wy� wietlanie temperatury regulowanej i szronu: 
 
 
 
 
 Je� li w centrali nie ma nagrzewnicy wst� pnej, po wpisaniu kodu na ekranie pojawi si�  
komunikat: 
 
 
 

 Wyj��  z tego ekranu mo� na za pomoc�  przycisku . 
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6.3.10 Sterowanie wyborem czerpni (opcja) 
 
 Sterownik posiada mo� liwo��  prze
� czania czerpni powietrza w sposób pó
automatyczny, 
tzn. odbywa si�  to za pomoc�  sterownika na� ciennego, ale nie ma mo� liwo� ci zaprogramowania 
uk
adu, aby samemu wybiera
 korzystniejszy tryb pracy w danym momencie, wzgl� dem 
temperatury zadanej. Konieczne dodatkowe komponenty oraz sposób pod
� czenia trójnika wyboru 
obej� cia zosta
 opisany na stronie 22 instrukcji. 

 W celu prze
� czenia czerpni powietrza nale� y w menu g
ównym przej��  za pomoc�  
przycisku  do ekranu prze
� czania czerpni: 

 

 

 
 
 

 Do wyboru w menu jest czerpnia  oraz  (czerpnia alternatywna). 
Wyboru nale� y dokona�  przyciskami  lub . Wybrana czerpnia aktywuje si�  bez potwierdzenia 
przyciskiem . 
 

UWAGA! 
W przypadku niektórych konfiguracji nagrzewnicy i c h
odnicy nie ma mo � liwo � ci ani 
sterowania obej � ciem ani wyborem czerpni, a zatem ekran wyboru obej � cia/czerpni nie 
pojawi si � . 

Je� li centrala posiada obej � cie, nie ma mo � liwo � ci sterowania wyborem czerpni. 

 
6.3.11 Sterowanie obej� ciem wymiennika odzysku (opcja) 
 
 Sterownik posiada mo� liwo��  w
� czenia obej� cia wymiennika odzysku ciep
a centrali w 
sposób pó
automatyczny, tzn. w
� czenie/wy
� czenie tej opcji odbywa si�  za pomoc�  sterownika 
na� ciennego, ale nie ma mo� liwo� ci zaprogramowania uk
adu, aby samemu wybiera
 korzystniejszy 
tryb pracy w danym momencie, wzgl� dem temperatury zadanej. Konieczne dodatkowe komponenty 
oraz sposób wpi� cia obej� cia w instalacj�  wentylacyjn�  zosta
y opisane na stronie 22 instrukcji. 

 W celu w
� czenia obej� cia wymiennika odzysku ciep
a nale� y w menu g
ównym przej��  za 
pomoc�  przycisku  do ekranu w
� czania/wy
� czania obej� cia: 

 

 
 

 
 Je� li chcemy w
� czy�  obej� cie, nale� y przyciskami  lub  wybra�  , je� li chcemy 
wy
� czy�  obej� cie, nale� y wybra�  . Funkcja aktywuje si�  bez potwierdzenia przyciskiem . 
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UWAGA! 
W przypadku niektórych konfiguracji nagrzewnicy i c h
odnicy nie ma mo � liwo � ci ani 
sterowania obej � ciem ani wyborem czerpni, a zatem ekran wyboru obej � cia/czerpni nie 
pojawi si � . 

Je� li centrala posiada trójnik wyboru czerpni, nie ma mo� liwo � ci sterowania obej � ciem. 

W przypadku spadku temperatury nawiewu poni � ej minimalnej, zablokowana zostanie 
mo� liwo ��  w
 � czenia obej � cia, co zostanie zasygnalizowane komunikatem: 

 
 
 
 
 
6.3.12 Sterowanie recyrkulacj�  (opcja) 
 
 Sterownik posiada mo� liwo��  w
� czenia recyrkulacji w sposób pó
automatyczny, tzn. 
w
� czenie/wy
� czenie tej opcji odbywa si�  za pomoc�  sterownika na� ciennego, ale nie ma 
mo� liwo� ci zaprogramowania uk
adu, aby samemu wybiera
 korzystniejszy tryb pracy w danym 
momencie, wzgl� dem temperatury zadanej. Konieczne dodatkowe komponenty oraz sposób wpi� cia 
obej� cia w instalacj�  wentylacyjn�  zosta
y opisane na stronie 23 instrukcji. 

 W celu w
� czenia recyrkulacji nale� y w menu g
ównym przej��  za pomoc�  przycisku  do 
ekranu w
� czania/wy
� czania recyrkulacji: 

 

 
 
 
 

 Je� li chcemy w
� czy�  recyrkulacj� , nale� y przyciskami  lub  wybra�  , je� li chcemy 
wy
� czy�  recyrkulacj� , nale� y wybra�  . Funkcja aktywuje si�  bez potwierdzenia przyciskiem 

.  

UWAGA! 
Recyrkulacja mo � e zosta �  w
� czona automatycznie przez algorytm odszraniania wym iennika 
odzysku, niezale � nie od pozycji recyrkulacji, któr �  ustawi
 u � ytkownik.  

 
6.3.13 Zewn� trzna Zmiana Punktu Pracy (ZZPP) 
 
 Parametry pracy centrali mog�  zosta�  zmienione poprzez zwarcie styków bezpotencja
owych 
na p
ytce bazowej, poprzez u� ycie dowolnych zewn� trznych wy
� czników, czujników, czy te�  
urz� dze�  ze stykiem przeka� nikowym, nie stanowi� cych wyposa� enia centrali (np. czujnik jako� ci 
powietrza, higrostat, system alarmowy budynku, okap kuchenny). 
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 Podstawowym stykiem do tej funkcji jest wej� cie ZZPP1, którego zwarcie inicjuje funkcj�  
ZZPP1 (� wiecenie zielonej diody  sygna
em ci� g
ym). Je� li w centrali nie ma presostatu 
zewn� trznego, mo� liwe jest równie�  wykorzystanie wej� cia ZZPP2 / PRESO do inicjowania funkcji 
ZZPP2 (mruganie zielonej diody ). 
 

UWAGA! 
Nie wolno pod
 � cza�  do zacisków ZZPP1 oraz ZZPP2 / PRESO � adnego zewn � trznego 
napi � cia; wolno jedynie je zwiera � . 

Ze styków ZZPP1 nale � y korzysta �  w przypadku 
 � czenia okapu kuchennego z central �  
wentylacyjn � . 

 
 Funkcj�  mo� na aktywowa�  w menu kodowanym (opis wej� cia na str. 30) po wprowadzeniu 
kodu 4811 (dla ZZPP1) lub 4812 (dla ZZPP2). 
 

UWAGA! 
Je� li w centrali jest presostat zewn � trzny, który blokuje stosowanie funkcji ZZPP2, wpis anie 
kodu 4812 spowoduje pojawienie si �  komunikatu:  

 

 

 

 W pierwszej kolejno� ci nale� y aktywowa�  funkcj� : 
 
 

 
 

 Wybranie opcji  aktywuje funkcj�  oraz umo� liwi przej� cie do ustawienia parametrów. 
Wybranie opcji  spowoduje, � e sterowanie centrali nie zareaguje na zwarcie styków na p
ytce. 
Wyboru nale� y dokona�  za pomoc�  przycisków  lub  i zatwierdzi�  przyciskiem . 

 Je� li aktywowano funkcj� , w nast� pnym punkcie nale� y okre� li �  bieg, na którym centrala ma 
pracowa� , po zadzia
aniu sygna
u zewn� trznego: 
 
 

 
 
 

 Za pomoc�  przycisków  lub  nale� y wybra�  jeden z biegów od 1 do maksymalnie 5         
(w zale� no� ci od tego, ile biegów ustawiono podczas kalibracji centrali).  

 Zej� cie z biegiem poni� ej pierwszego spowoduje, � e ustawimy punkt wy
� czaj� cy central�  
(w
� czanie/wy
� czanie centrali zewn� trznym sygna
em): 
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 Je� li ustawiona zosta
a inna wydajno�� , ni�  punkt wy
� czaj� cy central� , na kolejnym ekranie 
nale� y poda�  temperatur�  zadan� , któr�  centrala ma pilnowa�  po zwarciu zewn� trznego styku, oraz 
regulowany czujnik, na którym zadana temperatura ma zosta�  osi� gni� ta. 
 

UWAGA! 
Parametry ustawione w funkcji ZZPP maj �  wy� szy priorytet ni �  ustawienia u � ytkownika w 
menu g
ównym.  

 
 Oznacza to, � e je� li funkcja ZZPP zmienia parametry pracy centrali, to po zadzia
aniu 
sygna
u zewn� trznego u� ytkownik nie b� dzie móg
 ich zmienia� , ani nie b� dzie móg
 wy
� czy�  
centrali.  

 Je� li funkcja ZZPP wy
� cza central� , to po zadzia
aniu sygna
u zewn� trznego u� ytkownik 
nie b� dzie móg
 w
� czy�  centrali, jedynie mo� e zmienia�  parametry pracy przy w
� czonej centrali. 

 Próba zmiany parametrów lub w
� czenia/wy
� czenia centrali zostanie zasygnalizowana 
poni� szym komunikatem: 

 
 
 
 
 

 Wy� szy priorytet posiada funkcja ZZPP1 (wej� cie ZZPP1). Zatem jednoczesne 
zainicjowanie funkcji ZZPP1 i ZZPP2 spowoduje przyj� cie przez uk
ad parametrów ustawionych 
dla styku ZZPP1. 
 Funkcja ZZPP pozwala np. na zmian�  parametrów pracy centrali wywo
an�  czujnikiem 
jako� ci powietrza (st�� enia CO2), czy te�  na zmian�  parametrów pracy b� d�  wy
� czenie centrali 
poprzez aktywacj�  systemu alarmowego w domu. 

 
6.3.14 Zmiana funkcji pracy wymiennika wodnego w centrali 
 
 Je� li w centrali zamontowany zosta
 wymiennik wodny, z poziomu sterownika mo� na 
zmieni�  jego funkcj�  na nagrzewnic�  lub ch
odnic�  wodn�  (bez konieczno� ci zamiany styków na 
p
ytce bazowej w centrali). Zmiana tej funkcji spowoduje "odwrócenie" algorytmu otwierania i 
zamykania zaworu. Aby to zrobi� , nale� y w menu kodowanym (opis wej� cia na str. 29) wprowadzi�  
kod 5283: 
 

 
 - je� li wymiennik wodny pracuje jako nagrzewnica wodna, 
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 - je� li wymiennik wodny pracuje jako ch
odnica wodna. 

  
 
 Wyboru nale� y dokona�  przyciskami  lub  i zatwierdzi�  przyciskiem . 
 

UWAGA! 
Mo� liwo ��  zmiany funkcji wymiennika wodnego w centrali jest dost � pna tylko wtedy, gdy w 
centrali jest tylko nagrzewnica wodna (z zaworem z si
ownikiem termicznym, albo  
trójpunktowym). 

 W ka� dym innym przypadku, po wpisaniu kodu na ekranie pojawi si�  komunikat: 
 
  

 
 
 

 Wyj��  z tego ekranu mo� na za pomoc�  przycisku . 
 

6.4 Opis funkcji informacyjnych 

6.4.1 Informacja o zaszronieniu wymiennika 
 
 Je� li temperatura powietrza na nawiewie, za wymiennikiem odzysku, ale przed 
nagrzewnic� /ch
odnic�  spadnie poni� ej temperatury odszraniania (ustawionej podczas kalibracji) 
za
� czy si�  procedura monitorowania stanu wymiennika, a w razie konieczno� ci odszraniania 
wymiennika odzysku.  

 Tak d
ugo jak trwa odszranianie wymiennika odzysku, w górnym wierszu ekranu, na którym 
wy� wietlane s�  temperatury, naprzemiennie b� dzie pokazywa�  si�  informacja: 
 
 
 
 
 

  oznacza temperatur�  odczytan�  z czujnika przeciwzamro� eniowego. 
 
6.4.2 Informacja o zabrudzeniu filtra 
 
 Konieczno��  wymiany lub czyszczenia filtra sygnalizowana jest przy pomocy � ó
tej 
� wiec� cej diody z symbolem . Mo� e to zosta�  wywo
ane licznikiem czasu pracy, b� d�  
zadzia
aniem presostatu w centrali (zwarcie styków na wej� ciu ZZPP2 / PRESO). 
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 Aby sprawdzi�  ilo��  zliczonych godzin pracy nale� y w menu kodowanym (opis wej� cia na 
str. 29) wprowadzi�  kod 0000: 

 

 

  
 Warto��  "100" oznacza liczb�  godzin przepracowanych przez central�  (od ostatniego 
skasowania tej warto� ci). 

 Aby skasowa�  warto��  zliczonych godzin nale� y wcisn��  przycisk . Aby wyj��  nie kasuj� c 
nale� y wcisn��  przycisk . 
 

UWAGA! 
Skasowanie warto � ci zliczonych godzin pracy centrali jest konieczne do zresetowania 
sygnalizacji zabrudzenia filtra (po wyczyszczeniu l ub wymianie filtra). W przeciwnym 
wypadku uk
ad dalej b � dzie traktowa
 filtr jako zabrudzony, co doprowadzi  do wy
 � czenia 
centrali. 

 
 Licznik czasu pracy zlicza czas tylko gdy centrala pracuje - w
� czony jest nawiew. Warto��  
zliczonych godzin jest zapisywana do pami� ci uk
adu co 1 godzin� . Je� li centrala przepracowa
a np. 
5 godzin i 40 minut to po zaniku napi� cia zasilania, a nast� pnie ponownym w
� czeniu zasilania 
centrala zacznie liczy�  czas od 5 godzin (0 minut).  

 Gdy aktywna jest sygnalizacja zabrudzenie filtra za pomoc�  licznika czasu pracy, po 
zliczeniu liczby godzin okre� lonej podczas kalibracji zapala si�  � ó
ta dioda z symbolem . 

 Licznik czasu pracy pracuje tak� e, gdy nie jest aktywna sygnalizacja za pomoc�  licznika 
czasu pracy. Mo� na sprawdza�  jak d
ugo pracowa
a centrala poprzez wej� cie w menu kasowania 
presostatu i wychodzenie bez kasowania zliczonego czasu przyciskiem . Maksymalna liczba 
zliczonych godzin to 56 535, po osi� gni� ciu tej warto� ci licznik zaczyna zlicza�  od 0. 

  W przypadku zignorowania sygna
u o konieczno� ci wymiany filtra i nieskasowania licznika 
czasu pracy w ci� gu 360 godzin pracy centrali od zapalenia si�  � ó
tej diody z symbolem , 
wy� wietli si�  nast� puj� cy komunikat: 
 
 
 
  
 
i centrala wy
� czy si� . 

 

UWAGA! 
Filtry powietrza mo � na wymienia �  tylko wówczas, gdy centrala wentylacyjna jest wy
 � czona. 
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6.5 Zabezpieczenia i stany awaryjne 

6.5.1 Blokada ustawie�  sterownika 
 
 U� ytkownik ma mo� liwo��  w
� czenia blokady ustawie�  sterownika. Polega to na 
ograniczeniu poruszania si�  po sterowniku do ekranów menu g
ównego, oraz menu kodowanego, a 
tak� e blokad�  wszystkich kodów poza kodem odblokowuj� cym. W takiej sytuacji ewentualna osoba 
postronna ma mo� liwo��  tylko podejrzenia informacji zawartych na ekranach menu g
ównego, oraz 
wy� wietlone na diodach informacyjnych. 

 Aby w
� czy�  lub wy
� czy�  blokad� , nale� y w menu kodowanym (opis wej� cia na str. 29) 
wpisa�  kod 9876, a nast� pnie wybra�  opcj� : 
 

 

 - je� li blokada ma zosta�  w
� czona, 

 

 

 - je� li blokada ma zosta�  wy
� czona. 

 
 
 Wybór nale� y dokona�  przyciskami  lub  i zatwierdzi�  przyciskiem . 

 Je� li blokada zosta
a w
� czona i u� ytkownik b� dzie próbowa
 zmieni�  ustawienia, na ekranie 
sterownika zostanie wy� wietlony komunikat: 

 

 

 
6.5.2 Zabezpieczenie przeciwzamro� eniowe wymiennika odzysku 
 
 W okresie zimowym, uk
ad steruj� cy zaczyna monitorowa�  stan wymiennika odzysku pod 
k� tem jego zaszronienia. 

 W zale� no� ci od wyposa� enia centrali, dost� pne s�  metody odszraniania wymiennika 
odzysku: 
 
 1) Je� li centrala nie posiada ani nagrzewnicy wst� pnej, ani recyrkulacji, odszranianie  
     wymiennika odzysku realizowane jest poprzez wy
� czenie wentylatora nawiewnego. 
 
 2) Je� li centrala posiada recyrkulacj� , odszranianie wymiennika odzysku realizowane jest  
     poprzez w
� czenie recyrkulacji. 
 
 3) Je� li centrala posiada nagrzewnic�  wst� pn� , odszranianie wymiennika odzysku podzielona  
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     jest na 2 stopnie: 

  - w
� czenie nagrzewnicy wst� pnej, 
  - w
� czenie nagrzewnicy wst� pnej i zmniejszenie wydajno� ci centrali. 
 
 Algorytm odszraniania oparty jest na monitorowaniu temperatury odczytywanej z czujnika 
przeciwzamro� eniowego (na nawiewie za wymiennikiem odzysku, przed nagrzewnic� /ch
odnic� ). 
Spadek temperatury na tym czujniku poni� ej zdefiniowanej w kalibracji, inicjuje monitorowanie 
stanu wymiennika odzysku. Je� li wymiennik dalej b� dzie si�  zaladza
, w
� czona zostanie jedna z 
metod odszraniania opisana powy� ej (w zale� no� ci od wyposa� enia centrali).  

 Dodatkowo, je� li temperatura spadnie poni� ej temperatury granicznej, automatycznie 
równie�  za
� czy si�  odszranianie wymiennika odzysku (w przypadku centrali z nagrzewnic�  
wst� pn� , za
� czy si�  drugi stopie�  odszraniania). 
 
6.5.3 Zabezpieczenie termiczne silników wentylatorów 
 

 Sygnalizacja zadzia
ania tego zabezpieczenia wyst� puje w centralach o wydajno� ci 
nominalnej od 1000 m3/h w gór� . W przypadku wzrostu temperatury uzwojenia ponad dopuszczaln�  
warto�� , zabezpieczenie termiczne TK (któregokolwiek z wentylatorów) wy
� cza prac�  centrali 
wentylacyjnej oraz powoduje wy� wietlenie na wy� wietlaczu napisu: 

 

  

  
 Po ostygni� ciu uzwoje�  centrala nie w
� czy si� .  

 Nale� y znale��  przyczyn�  przegrzania si�  silników i zresetowa�  central�  (opis na stronie 26) 
lub od
� czy�  i ponownie pod
� czy�  zasilanie g
ówne centrali. 

 Silniki wentylatorów central mniejszych ni�  1000 m3/h posiadaj�  zabezpieczenie termiczne 
samopowrotne bez sygnalizacji, tzn. po ostygni� ciu uzwojenia silnika centrala samoczynnie powróci 
do normalnej pracy. 

 W przypadku, gdy w centrali jest nagrzewnica wst� pna elektryczna i wtórna wodna, na 
jednym wej� ciu s�  po
� czone w szereg sygna
y awaryjne wentylatorów oraz nagrzewnicy wst� pnej 
elektrycznej, dlatego komunikat wy� wietlany na ekranie b� dzie nast� puj� cy: 
 
 
 
 
 
 

 Nale� y znale��  przyczyn�  (przegrzanie wentylatorów lub nagrzewnicy elektrycznej) i 
zresetowa�  central�  (opis na stronie 26) lub od
� czy�  i ponownie pod
� czy�  zasilanie g
ówne 
centrali. 
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6.5.4 Zabezpieczenie termiczne centrali (poziom I) 
 

 W przypadku wzrostu temperatury na którymkolwiek czujniku temperatury powy� ej 60 °C, 
system od
� cza zasilanie grza
ek (oraz wszystkie przeka� niki oprócz ON/OFF), wych
adza grza
ki a 
nast� pnie wy
� cza wentylator i przeka� nik ON/OFF. Na wy� wietlaczu pojawia si�  napis: 
 
 
 
 
 
 Cyfra 2 oznacza nr czujnika, na którym nast� pi
o przegrzanie. Numeracja jest zbie� na ze 
sterowaniem Digital: 

 2 - czujnik na nawiewie za wymiennikiem odzysku, przed nagrzewnic� /ch
odnic�   
      ( ), 

 4 - czujnik na nawiewie za nagrzewnic� /ch
odnic�  ( ), 

 5 - czujnik w pilocie ( ), 

 8 - czujnik na nawiewie za nagrzewnic�  wst� pn� , przed wymiennikiem odzysku ( ). 
 
 Po ostygni� ciu nagrzewnicy centrala nie w
� czy si� . 

 Nale� y znale��  i usun��  przyczyn�  przegrzania czujnika i zresetowa�  central�  (opis na 
stronie 26) lub od
� czy�  i ponownie pod
� czy�  zasilanie g
ówne centrali. 
 
6.5.5 Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej (BOT poziom II) 
 

 W przypadku wzrostu temperatury nagrzewnicy elektrycznej ponad dozwolon�  warto��     
~80 °C ogranicznik termiczny od
� czy zasilanie grza
ek i wy
� czy central� . Na wy� wietlaczu pojawi 
si�  napis: 

 

 

 

 Po ostygni� ciu nagrzewnicy centrala nie w
� czy si� . 

 Nale� y znale��  i usun��  przyczyn�  przegrzania si�  nagrzewnicy, wcisn��  przycisk lub 
przyciski BOT w nagrzewnicy i zresetowa�  central�  (opis na stronie 26) lub od
� czy�  i ponownie 
pod
� czy�  zasilanie g
ówne centrali. 
 
 W przypadku, gdy w centrali jest nagrzewnica wst� pna elektryczna i wtórna wodna, na 
jednym wej� ciu s�  po
� czone w szereg sygna
y awaryjne wentylatorów oraz nagrzewnicy wst� pnej 
elektrycznej, dlatego komunikat wy� wietlany na ekranie b� dzie nast� puj� cy: 
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 Nale� y znale��  przyczyn�  (przegrzanie wentylatorów lub nagrzewnicy elektrycznej) i 
zresetowa�  central�  (opis na stronie 26) lub od
� czy�  i ponownie pod
� czy�  zasilanie g
ówne 
centrali. 
 
6.5.6 Zabezpieczenie przeciwzamro� eniowe nagrzewnicy wodnej 
 

 Je� li aktywne jest zabezpieczenie przeciwzamro� eniowe nagrzewnicy wodnej, w przypadku 
spadku temperatury nagrzewnicy wodnej poni� ej minimalnej warto� ci 5 °C, uruchomione zostanie 
zabezpieczenie, które wy
� czy central� , otworzy zawór oraz wy� wietli naprzemiennie informacje: 

 

 

 

oraz: 

 

 

 
 Zabezpieczenie jest samopowrotne, zatem po rozgrzaniu si�  nagrzewnicy centrala powróci 
do normalnej pracy. 

 W centralach z nagrzewnic�  wodn�  zaleca si�  zamontowa�  na kró� cu z czerpni przepustnic�  
powietrza ze spr�� yn�  powrotn�  (w centralach od 1000 m3/h wzwy�  jest to standard, w mniejszych 
jako opcja). Dzi� ki temu wy
� czenie centrali spowoduje ca
kowite odci� cie nap
ywu zimnego 
powietrza na nagrzewnic�  poprzez zamkni� cie si�  przepustnicy. 

 Aby przepustnica dzia
a
a poprawnie, nale� y j�  pod
� czy�  pod styki 33 (przewód neutralny) i 
34 (przewód fazowy) na p
ytce bazowej centrali. 

 Nagrzewnica wodna jest zabezpieczona równie�  w czasie, kiedy centrala jest wy
� czona 
(przez u� ytkownika, stykiem ZZPP, lub z powodu awarii centrali). W tej sytuacji uk
ad w razie 
spadku temperatury nagrzewnicy poni� ej minimalnej otworzy zawór, a po rozgrzaniu wymiennika 
zawór zostanie z powrotem zamkni� ty (informacja o stanie zaworu jest wy� wietlana na ekranie 
sterownika). 

 Je� li zastosowano czynnik niezamarzaj� cy do zasilania nagrzewnicy (np. roztwór glikolu), 
mo� na od
� czy�  zabezpieczenie przeciwzamro� eniowe (styki 35 i 36 na p
ytce bazowej centrali). 

 U� ytkownik ma równie�  mo� liwo��  ustawienia zabezpieczenia niesamopowrotnego, 
okre� laj� c pozycj�  zaworu po wy
� czeniu centrali. W takiej sytuacji zadzia
anie zabezpieczenia 
sygnalizowane jest komunikatem: 
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UWAGA! 
Przy ustawieniu zabezpieczenia niesamopowrotnego, u k
ad nie reaguje na spadek 
temperatury nagrzewnicy po wy
 � czeniu centrali. 

  

 Aby ustawi�  funkcj�  zabezpieczenia przeciwzamro� eniowego, nale� y wpisa�  w menu 
kodowanym (opis wej� cia na str. 29) kodu 6733: 

 - aktywacja zabezpieczenia przeciwzamro� eniowego 
   samopowrotnego w czasie pracy centrali i po jej  
   wy
� czeniu,  

    
 - po wy
� czeniu centrali zawór nagrzewnicy si�  otworzy  
   (zabezpieczenie niesamopowrotne, dzia
a tylko w czasie  
   pracy centrali), 

    
 - po wy
� czeniu centrali zawór nagrzewnicy si�  zamknie  
   (zabezpieczenie niesamopowrotne, dzia
a tylko w czasie  
   pracy centrali),  

    
 - po wy
� czeniu centrali zawór nagrzewnicy zostanie w   
   takiej pozycji, w jakiej jest (zabezpieczenie 
   niesamopowrotne, dzia
a tylko w czasie pracy centrali). 

 
 Wyboru nale� y dokona�  przyciskami  lub  i zatwierdzi�  przyciskiem . 
 

UWAGA! 
Ustawienie zaworu nagrzewnicy po wy
 � czeniu centrali w pozycji innej ni �   i 

 jest mo � liwe tylko dla zaworu z si
ownikiem trójpunktowym. 

W przypadku zastosowania zamarzaj � cego czynnika grzewczego w postaci wody w okresie 
zimowym, przy braku podgrzewania czynnika nale � y bezwzgl � dnie spu � ci �  czynnik z 
uk
adu. 

Aby czuwanie nad nagrzewnic �  mog
o dzia
a � , centrala musi by �  pod
 � czona do zasilania 
elektrycznego. W przeciwnym wypadku nie b � dzie mo � liwe sterowanie zaworem. 

Aby czuwanie nad nagrzewnic �  by
o skuteczne, pod styki kra � cowe zaworu nale � y 
pod
 � czy�  pomp �  obiegow � , oraz ewentualnie � ród
o ciep
a nagrzewnicy. Spowoduje to 
wy
 � czenie obu urz � dze�  wraz z zamkni � ciem si �  zaworu i ponowne ich uruchomienie, gdy 
zawór zacznie si �  otwiera � . 

Styki kra � cowe posiadaj �  tylko zawory z si
ownikami trójpunktowymi. 
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6.5.7 Zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu 
 
 Sterowanie Ekozefir Standard posiada zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej 
temperatury nawiewu. 
 
Zabezpieczenie maksymalnej temperatury nawiewu 
 
 Je� li centrala nie jest w trybie odszraniania, zabezpieczenie maksymalnej temperatury 
nawiewu polega w pierwszej kolejno� ci na zwi� kszeniu obrotów wentylatorów centrali, a je� li jest 
to niewystarczaj� ce, to ograniczona zostaje nagrzewnicy powietrza. 

 Je� li centrala jest w trybie odszraniania, zabezpieczenie maksymalnej temperatury nawiewu 
polega tylko na ograniczeniu mocy nagrzewnicy powietrza. 
 
Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu 
 
 Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu na czujniku przed nagrzewnic� /ch
odnic�  
polega na zablokowaniu mo� liwo� ci w
� czenia obej� cia. 

 Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu na czujniku za nagrzewnic� /ch
odnic�  
polega na ograniczeniu mocy ch
odnicy. 
 
 Sygnalizacja zabezpieczenia maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu widoczna jest 
na ekranie menu g
ównego z temperaturami. Polega na mruganiu temperatury nawiewu , lub 
naprzemiennym wy� wietlaniu temperatury nawiewu  i temperatury w pilocie . 

 
6.5.8 Awaria czujników temperatury 
 
 W przypadku od
� czenia lub zniszczenia (nie dotyczy zwarcia) któregokolwiek z czujników 
system od
� cza zasilanie grza
ek (oraz wszystkie przeka� niki oprócz ON/OFF), wych
adza grza
ki a 
nast� pnie wy
� cza wentylator i przeka� nik ON/OFF. Na wy� wietlaczu pojawia si�  napis: 
 
 
 
 
 Podobnie jak dla awarii przegrzania, cyfra 2 oznacza nr czujnika, na którym nast� pi
o 
przegrzanie. Numeracja jest zbie� na ze sterowaniem Digital: 

 2 - czujnik na nawiewie za wymiennikiem odzysku, przed nagrzewnic� /ch
odnic�   
      ( ), 

 4 - czujnik na nawiewie za nagrzewnic� /ch
odnic�  ( ), 

 5 - czujnik w pilocie ( ), 

 8 - czujnik na nawiewie za nagrzewnic�  wst� pn� , przed wymiennikiem odzysku ( ). 
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 Nale� y wymieni�  w
a� ciwy czujnik i zresetowa�  central�  (opis na stronie 26) lub od
� czy�  i 
ponownie pod
� czy�  zasilanie g
ówne centrali. 

 Je� li nast� pi
o zwarcie linii odczytuj� cej dane z czujnika (zwarcie w czujniku, lub zwarcie 
b� d�  przerwanie przewodu pomi� dzy p
ytk�  bazow�  a pilotem) na wy� wietlaczu pojawi si�  napis: 
 
 
 
 

 Nale� y usun��  przyczyn�  awarii i zresetowa�  central�  (opis na stronie 26) lub od
� czy�  i 
ponownie pod
� czy�  zasilanie g
ówne centrali.  
 
6.5.9 Awaria p
ytki bazowej 
 
 Je� li uszkodzeniu uleg
a p
ytka bazowa w centrali, b� d�  wymieniono t�  p
ytk� , ale nie 
skalibrowano od nowa czujników, na ekranie pojawi si�  napis: 
 
 
 
 

 Nale� y usun��  przyczyn�  awarii i zresetowa�  central�  (opis na stronie 26) lub od
� czy�  i 
ponownie pod
� czy�  zasilanie g
ówne centrali. 
 


