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1. Uwagi og·lne i zasady bezpieczeŒstwa 

 

 Przed uŨyciem centrali wentylacyjnej dokğadnie przeczytaj niniejszŃ instrukcjň. 

 Przed uruchomieniem centrali wentylacyjnej zapoznaj siň takŨe, jak jŃ wyğŃczyĺ w razie 

niebezpieczeŒstwa. 

 Przy korzystaniu z urzŃdzeŒ elektrycznych dokğadnie przestrzegaj wskaz·wek zawartych w 

tej instrukcji, a takŨe przepis·w bhp, by nie naraziĺ siň na poŨar, poraŨenie prŃdem elektrycznym, 

czy teŨ uszkodzenie ciağa i doznanie szk·d rzeczowych. 

 Przechowuj niniejszŃ instrukcjň obsğugi. 

 Bezwzglňdnie nie naleŨy dopuszczaĺ dzieci, os·b postronnych oraz zwierzŃt do miejsca 

pracy centrali wentylacyjnej, naleŨy dopilnowaĺ, aby nie dotykağy centrali wentylacyjnej oraz kabla 

sieciowego. 

 BezpieczeŒstwo elektryczne - linia zasilajŃca centrali wentylacyjnej powinna byĺ 

zaopatrzona w przew·d ochronny, zabezpieczenie nadprŃdowe oraz przeciwporaŨeniowy wyğŃcznik 

r·Ũnicowo-prŃdowy. 

 Otwarcie klapy rewizyjnej, np. w celu wymiany filtr·w, naleŨy wykonywaĺ bezwzglňdnie 

przy wyğŃczonym zasilaniu elektrycznym. 

 Centrale opisane w niniejszej instrukcji sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi przepisami 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy. PodğŃczenie centrali do sieci elektroenergetycznej oraz wszelkie 

naprawy mogŃ byĺ wykonywane tylko przez uprawnionych specjalist·w przy uŨyciu oryginalnych 

czňŜci zamiennych. W przeciwnym razie uŨytkownik naraŨa siň na niebezpieczeŒstwo wypadku. 

 

2. Zastosowanie  

 

 Centrale EkoZefir z serii RK-KP/KPE/UP/UPE sŃ urzŃdzeniami sğuŨŃcymi do wentylacji 

nawiewno-wywiewnej pomieszczeŒ mieszkalnych, biurowych, lokali gastronomicznych itp. 

Zastosowany w nich krzyŨowo-pğytowy wymiennik ciepğa pozwala na znaczny odzysk ciepğa z 

powietrza wywiewanego. 

 Centrale te nie sŃ przystosowane do pracy w warunkach podwyŨszonego zapylenia powietrza 

(np. podczas prac budowlanych, remontowych, itd.). 

 Centrale te nie sŃ przystosowane do pracy w warunkach podwyŨszonej wilgotnoŜci 

powietrza, szczeg·lnie w przypadku pomieszczeŒ nie dogrzewanych (ŜwieŨo tynkowane Ŝciany oraz 

temperatura pomieszczeŒ wyraŦnie niŨsza niŨ 20 ÁC).  

 Centrale te nie sŃ przystosowane do pracy w warunkach podwyŨszonej toksycznoŜci lub w 

warunkach zagroŨenia wybuchem. 

 Centrale te nie sŃ przystosowane do pracy w warunkach temperatury powietrza 

przekraczajŃcej 50 ÁC.  
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3. Charakterystyka budowy  

 

 Kompaktowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne EkoZefir z serii RK-

KP/KPE/UP/UPE sŃ to urzŃdzenia przeznaczone do pracy w pozycji pionowej. W centralach      

RK-KP/KPE kr·ĺce przyğŃczeniowe znajdujŃ siň w przeciwlegğych Ŝcianach szczytowych centrali i 

umieszczone pionowo jeden nad drugim. W centralach RK-UP/UPE wszystkie kr·ĺce 

przyğŃczeniowe znajdujŃ siň w g·rnej klapie centrali. 

 Centrala posiada budowň szkieletowŃ z profili aluminiowych oraz pğyt wypeğniajŃcych, w 

zaleŨnoŜci od wersji gruboŜci 30 lub 50 mm. 

 Centrale RK-KP/UP to centrale z wentylatorami konwencjonalnymi regulowanymi poprzez 

triaki lub tyrystory, natomiast centrale oznaczone RK-KPE/UPE to centrale z 

superenergooszczňdnymi wentylatorami elektronicznie komutowanymi z regulacjŃ sygnağem 0-10V. 

 WydajnoŜci nominalne central RK-KP/KPE ze sterownikiem EkoZefir Standard zawierajŃ 

siň w przedziale od 200 do 12000 m
3
/h, natomiast dla central RK-UP/UPE jest to przedziağ od 350 

do 12000 m
3
/h.  

 W kaŨdej centrali znajduje siň wysokosprawny, aluminiowy, krzyŨowo-pğytowy wymiennik 

ciepğa, ze specjalnie uksztağtowanymi pğytami zwiňkszajŃcymi odzysk ciepğa. 

 Standardowo centrale EkoZefir z serii RK-KP/KPE/UP/UPE do wydajnoŜci 5000 m
3
/h 

wğŃcznie wyposaŨone sŃ w nagrzewnice elektryczne ze sterowaniem impulsowo-proporcjonalnym, 

natomiast opcjonalnie centrala moŨe byĺ wyposaŨona w nagrzewnicň wodnŃ regulowanŃ zaworem z 

siğownikiem tr·jpunktowym lub siğownikiem termicznym. Dla central wiňkszych niŨ 5000 m
3
/h 

standardem jest nagrzewnica wodna, a nagrzewnica elektryczna jest opcjŃ na zam·wienie.  

 Ponadto kaŨda centrala wyposaŨona jest w filtry powietrza ŜwieŨego (G4) i usuwanego (G3), 

oraz sterowanie z pilotem przewodowym. 
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3.1 Schematy dziağania central RK-KP/KPE 

 

 Schematy dziağania urzŃdzeŒ, w zaleŨnoŜci od ich wielkoŜci nominalnej, pokazano poniŨej: 

 

 

 

 

        N1 - powietrze zewnňtrzne 

        N2 - powietrze nawiewane do pomieszczeŒ 

        W1 - powietrze wywiewane z pomieszczeŒ 

        W2 - powietrze wywiewane na zewnŃtrz 

        WN - wentylator nawiewny 

        WW - wentylator wywiewny 

        WK - wymiennik krzyŨowy 

        NE - nagrzewnica elektryczna 

        NW - nagrzewnica wodna (opcja) 

 

 

SE - sterowanie elektryczne 

FN - filtr nawiewu 

FW - filtr wywiewu 

P - presostat 

ZT - zabezpieczenie termiczne 

TR - termostat regulacyjny 

TP - termostat przeciwzamroŨeniowy 

TS - taca skroplin z odpğywem 
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        N1 - powietrze zewnňtrzne 

        N2 - powietrze nawiewane do pomieszczeŒ 

        W1 - powietrze wywiewane z pomieszczeŒ 

        W2 - powietrze wywiewane na zewnŃtrz 

        WN - wentylator nawiewny 

        WW - wentylator wywiewny 

        WK - wymiennik krzyŨowy 

        NE - nagrzewnica elektryczna 

        NW - nagrzewnica wodna  

        SE - sterowanie elektryczne 

FN - filtr nawiewu 

FW - filtr wywiewu 

P - presostat 

ZT - zabezpieczenie termiczne 

ZPN - zabezpieczenie przeciwzamroŨeniowe 

nagrzewnicy wodnej 

TR - termostat regulacyjny 

TP - termostat przeciwzamroŨeniowy 

TS - taca skroplin z odpğywem 

PW - przepustnica wielopğaszczyznowa
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3.2 Schematy dziağania central RK-UP/UPE 

 

 

        N1 - powietrze zewnňtrzne 

        N2 - powietrze nawiewane do pomieszczeŒ 

        W1 - powietrze wywiewane z pomieszczeŒ 

        W2 - powietrze wywiewane na zewnŃtrz 

        WN - wentylator nawiewny 

        WW - wentylator wywiewny 

        WK - wymiennik krzyŨowy 

        NE - nagrzewnica elektryczna 

        NW - nagrzewnica wodna (opcja) 

SE - sterowanie elektryczne 

FN - filtr nawiewu 

FW - filtr wywiewu 

P - presostat 

ZT - zabezpieczenie termiczne 

TR - termostat regulacyjny 

TP - termostat przeciwzamroŨeniowy 

TS - taca skroplin z odpğywem 
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FN - filtr nawiewu 

FW - filtr wywiewu 

P - presostat 
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