
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 85-055 Bydgoszcz; ul. Podolska 13; tel./fax: +48 52 349 51 35, e-mail: biuro@ekozefir.pl, www.ekozefir.pl 

 NIP 967-06-54-369, konto Fortis Bank Polska S.A. O/Bydgoszcz 73-1600-1185-0004-0807-2512-2001 

 

 
 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSĞUGI 

CENTRAL WENTYLACYJNYCH EKOZEFIR RO-KPE                         

ZE STEROWNIKIEM EKOZEFIR DIGITAL-O VER. 4.04 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Instrukcja obsğugi central wentylacyjnych Ekozefir RO-KPE ze sterowaniem Ekozefir Digital-O ver. 4.04 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W zwiŃzku ze stağym rozwojem produkt·w, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametr·w bez 

uprzedniego informowania o tym. 
3 

SPIS TREśCI: 
1. Uwagi og·lne i zasady bezpieczeŒstwa ............................................................................................................................................. 4 

2. Zastosowanie..................................................................................................................................................................................... 4 

3. Charakterystyka budowy ................................................................................................................................................................... 5 

3.1 Schematy dziağania central RO-KPE ............................................................................................................................................ 6 

3.2 Zestawienie parametr·w central wentylacyjnych Ekozefir z serii RO-KPE: ................................................................................ 7 

4. Podstawowe wskaz·wki montaŨowe i serwisowe ............................................................................................................................. 8 

4.1 PodğŃczenie sterownika z centralŃ ................................................................................................................................................ 8 

4.2 Umiejscowienie sterownika naŜciennego ..................................................................................................................................... 9 

4.3 MontaŨ sterownika naŜciennego ................................................................................................................................................. 10 

4.4 PodğŃczenie zasilania elektrycznego ........................................................................................................................................... 11 

4.5 PodğŃczenie przewod·w wentylacyjnych ................................................................................................................................... 11 

4.6 PodğŃczenie nagrzewnicy wodnej ............................................................................................................................................... 11 

4.7 PodğŃczenie opcjonalnej chğodnicy wodnej ................................................................................................................................ 12 

4.8 MontaŨ centrali na dachu ............................................................................................................................................................ 13 

4.9 Pozostağe uwagi montaŨowe ....................................................................................................................................................... 13 

4.10 Czyszczenie i wymiana filtr·w .............................................................................................................................................. 14 

5. MoŨliwoŜĺ wsp·ğpracy centrali z elementami opcjonalnymi .......................................................................................................... 14 

5.1 Gruntowy wymiennik ciepğa (GWC) .......................................................................................................................................... 14 

5.2 Moduğ recyrkulacji ..................................................................................................................................................................... 15 

5.3 Okap kuchenny ........................................................................................................................................................................... 16 

5.4 Kanağowy filtr powietrza ............................................................................................................................................................ 16 

5.5 UrzŃdzenie do dodatkowego schğadzania powietrza nawiewanego ............................................................................................ 16 

6. Sterowanie Ekozefir Digital-O ........................................................................................................................................................ 18 

6.1 Opis sterownika naŜciennego ..................................................................................................................................................... 18 

6.2 Reset centrali .............................................................................................................................................................................. 18 

6.3 Opis funkcji uŨytkowych ............................................................................................................................................................ 19 

6.3.1 WğŃczanie/wyğŃczanie urzŃdzenia, rozbieg/wybieg centrali .............................................................................................. 19 

6.3.2 Ekran gğ·wny .................................................................................................................................................................... 20 

6.3.3 Diody informacyjne........................................................................................................................................................... 22 

6.3.4 Menu gğ·wne i kodowane, spis kod·w.............................................................................................................................. 23 

6.3.5 Regulacja temperatury powietrza na wylocie z centrali .................................................................................................... 24 

6.3.6 Ustawienie wydajnoŜci centrali ......................................................................................................................................... 27 

6.3.7 Algorytmy regulacji grzania i chğodzenia .......................................................................................................................... 28 

6.3.8 Funkcja pracy nagrzewnicy, chğodnicy, lub wsp·ğpracy nagrzewnicy i chğodnicy............................................................ 30 

6.3.9 Tryb programowy .............................................................................................................................................................. 32 

6.3.10 Funkcja Dogrzanie (sterowanie nagrzewnicŃ wstňpnŃ) ................................................................................................ 33 

6.3.11 Sterowanie pracŃ wymiennika obrotowego .................................................................................................................. 34 

6.3.12 Sterowanie wyborem czerpni (siğownik przeğŃczajŃcy, opcja) ..................................................................................... 35 

6.3.13 Sterowanie wyborem czerpni (siğownik 0-10V, opcja) ................................................................................................. 35 

6.3.14 Sterowanie recyrkulacjŃ (opcja) ................................................................................................................................... 36 

6.3.15 Zewnňtrzna Zmiana Punktu Pracy (ZZPP) ................................................................................................................... 36 

6.3.16 Funkcja Kominek ......................................................................................................................................................... 39 

6.3.17 Zmiana funkcji pracy wymiennika wodnego w centrali ............................................................................................... 40 

6.4 Opis funkcji informacyjnych ...................................................................................................................................................... 41 

6.4.1 Informacja o zabrudzonym filtrze ..................................................................................................................................... 41 

6.4.2 Informacja o uszkodzeniu czujnika temperatury ............................................................................................................... 42 

6.5 Zabezpieczenia i stany awaryjne ................................................................................................................................................ 42 

6.5.1 Zabezpieczenie menu kodowanego ................................................................................................................................... 42 

6.5.2 Blokada ustawieŒ sterownika ............................................................................................................................................ 43 

6.5.3 Zabezpieczenie termiczne silnik·w wentylator·w ............................................................................................................ 43 

6.5.4 Zabezpieczenie termiczne centrali (poziom I) ................................................................................................................... 44 

6.5.5 Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej (BOT poziom II) ............................................................................ 44 

6.5.6 Zabezpieczenie przeciwzamroŨeniowe nagrzewnicy wodnej ............................................................................................ 45 

6.5.7 Zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu .................................................................................... 46 

6.5.8 Awaria napňdu rotora ........................................................................................................................................................ 47 

6.5.9 Awaria czujnik·w temperatury ......................................................................................................................................... 48 

6.5.10 Awaria pğytki bazowej centrali ..................................................................................................................................... 48 

 



Instrukcja obsğugi central wentylacyjnych Ekozefir RO-KPE ze sterowaniem Ekozefir Digital-O ver. 4.04 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W zwiŃzku ze stağym rozwojem produkt·w, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametr·w bez 

uprzedniego informowania o tym. 
4 

1. Uwagi og·lne i zasady bezpieczeŒstwa 

 

 Przed uŨyciem centrali wentylacyjnej dokğadnie przeczytaj niniejszŃ instrukcjň. 

 Przed uruchomieniem centrali wentylacyjnej zapoznaj siň takŨe, jak jŃ wyğŃczyĺ w 

razie niebezpieczeŒstwa. 

 Przy korzystaniu z urzŃdzeŒ elektrycznych dokğadnie przestrzegaj wskaz·wek 

zawartych w tej instrukcji, a takŨe przepis·w bhp, by nie naraziĺ siň na poŨar, poraŨenie 

prŃdem elektrycznym, czy teŨ uszkodzenie ciağa i doznanie szk·d rzeczowych. 

 Przechowuj niniejszŃ instrukcjň obsğugi. 

 Bezwzglňdnie nie naleŨy dopuszczaĺ dzieci, os·b postronnych oraz zwierzŃt do miejsca 

pracy centrali wentylacyjnej, naleŨy dopilnowaĺ, aby nie dotykağy centrali wentylacyjnej oraz 

kabla sieciowego. 

 BezpieczeŒstwo elektryczne - linia zasilajŃca centrali wentylacyjnej powinna byĺ 

zaopatrzona w przew·d ochronny, oraz przeciwporaŨeniowy wyğŃcznik r·Ũnicowo-prŃdowy. 

W wyposaŨeniu centrali jest zabezpieczenie nadprŃdowe z widocznŃ przerwŃ. 

 Otwarcie klapy rewizyjnej, np. w celu wymiany filtr·w, naleŨy wykonywaĺ 

bezwzglňdnie przy wyğŃczonym zasilaniu elektrycznym. 

 Centrale opisane w niniejszej instrukcji sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi przepisami 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy. PodğŃczenie centrali do sieci elektroenergetycznej oraz 

wszelkie naprawy mogŃ byĺ wykonywane tylko przez uprawnionych specjalist·w przy uŨyciu 

oryginalnych czňŜci zamiennych. W przeciwnym razie uŨytkownik naraŨa siň na 

niebezpieczeŒstwo wypadku. 

 

2. Zastosowanie 
 

 Centrale Ekozefir z serii RO-KPE sŃ urzŃdzeniami sğuŨŃcymi do wentylacji nawiewno-

wywiewnej pomieszczeŒ mieszkalnych, biurowych, lokali gastronomicznych itp. Zastosowany w 

nich regenerator obrotowy pozwala na znaczny odzysk ciepğa z powietrza wywiewanego. 

 Centrale te nie sŃ przystosowane do pracy w warunkach podwyŨszonego zapylenia powietrza 

(np. podczas prac budowlanych, remontowych, itd.). 

 Centrale te nie sŃ przystosowane do pracy w warunkach podwyŨszonej wilgotnoŜci 

powietrza, szczeg·lnie w przypadku pomieszczeŒ nie dogrzewanych (ŜwieŨo tynkowane Ŝciany oraz 

temperatura pomieszczeŒ wyraŦnie niŨsza niŨ 20 ÁC).  

 Centrale te nie sŃ przystosowane do pracy w warunkach podwyŨszonej toksycznoŜci lub w 

warunkach zagroŨenia wybuchem. 

 Centrale te nie sŃ przystosowane do pracy w warunkach temperatury powietrza 

przekraczajŃcej 50 ÁC.  
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3. Charakterystyka budowy 

 

 Kompaktowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne Ekozefir z serii RO-KPE sŃ to 

urzŃdzenia przeznaczone do pracy w pozycji pionowej. Kr·ĺce przyğŃczeniowe znajdujŃ siň w 

przeciwlegğych Ŝcianach szczytowych centrali i umieszczone pionowo jeden nad drugim.  

 Centrala posiada budowň szkieletowŃ z profili aluminiowych oraz pğyt wypeğniajŃcych, w 

zaleŨnoŜci od wersji gruboŜci 30 lub 50 mm. 

 Wszystkie centrale z serii RO-KPE posiadajŃ superenergooszczňdne wentylatory 

elektronicznie komutowane (EC) z regulacjŃ wydajnoŜci sygnağem 0-10V. 

 WydajnoŜci nominalne central RO-KPE zawierajŃ siň w przedziale od 1000 do 12000 m
3
/h. 

 W kaŨdej centrali znajduje siň wysokosprawny, aluminiowy regenerator obrotowy ze 

specjalnie uksztağtowanym wypeğnieniem zwiňkszajŃcym odzysk ciepğa. 

 Standardowo centrale Ekozefir z serii RO-KPE do wydajnoŜci 4000 m
3
/h wğŃcznie 

wyposaŨone sŃ w nagrzewnice elektryczne ze sterowaniem impulsowo-proporcjonalnym, natomiast 

opcjonalnie centrala moŨe byĺ wyposaŨona w nagrzewnicň wodnŃ regulowanŃ zaworem z 

siğownikiem tr·jpunktowym lub siğownikiem termicznym. Dla central wiňkszych niŨ 4000 m
3
/h 

standardem jest nagrzewnica wodna, a nagrzewnica elektryczna jest opcjŃ na zam·wienie.  

 Ponadto kaŨda centrala wyposaŨona jest w filtry powietrza ŜwieŨego (G4) i usuwanego (G3), 

oraz sterowanie z pilotem przewodowym. 
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3.1 Schematy dziağania central RO-KPE 

 

 Schematy dziağania urzŃdzeŒ, w zaleŨnoŜci od kierunku przepğywu powietrza, pokazano 

poniŨej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        N1 - powietrze zewnňtrzne 

        N2 - powietrze nawiewane do pomieszczeŒ 

        W1 - powietrze wywiewane z pomieszczeŒ 

        W2 - powietrze wywiewane na zewnŃtrz 

        WN - wentylator nawiewny 

        WW - wentylator wywiewny 

        WO - wymiennik obrotowy 

        NE - nagrzewnica elektryczna 

        NW - nagrzewnica wodna 

CHW - chğodnica wodna (opcja) 

CHF - chğodnica freonowa (opcja) 

FN - filtr nawiewu 

FW - filtr wywiewu 

ZT - zabezpieczenie termiczne 

SE - sterowanie elektryczne 

P - presostat 

0-7 - czujniki temperatury 
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3.2 Zestawienie parametr·w central wentylacyjnych Ekozefir z serii RO-KPE: 

 

Parametry nominalne 

centrali 
Parametry elektryczne centrali 
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[m3/h] [Pa] [mm] [%] [A]  [A]  [W] [W] [W]  [dB(A)]  [kg] [mm] [mm] [mm] 

RO-1000-KPE 1000 345 1,7 79 ~230V/1/50Hz S191 25C S191 10C 5,0 19,2 770 3200 
5600    

(opcja) 
66 

tak 

170 1400 / 800 / 760 
ū 315 lub 
400 x 200 

50 / 30 

RO-1500-KPE 1500 290 1,7 78 
~400V/3/50Hz 
~230V/1/50Hz 

S193 20C S191 10C 6,8 
6,8 / 13,9 / 

13,9 
1100 6400 

8800   
(opcja) 

68 200 1500 / 900 / 860 
ū 315 lub 
500 x 200 

50 / 30 

RO-2000-KPE 2000 315 1,7 79 
~400V/3/50Hz 

~230V/1/50Hz 
S193 25C S191 10C 8,3 

8,3 / 20,9 / 

20,9 
1380 9600 

14800 

(opcja) 
70 240 1600 / 1000 / 960 

ū 355 lub 

630 x 200 
50 / 30 

RO-2500(1)-KPE 2500 110 1,7 75 ~400V/3/50Hz S193 25C S191 10C 6,0 
6,0 / 20,9 / 

20,9 
1340 9600 

20000 

(opcja) 
72 250 1700 / 1000 / 960 

ū 400 lub 

630 x 400 
50 / 30 

RO-2500(3)-KPE 2500 395 1,7 75 ~400V/3/50Hz S193 30C S193 6C 3 x 3,2 3 x 24,1 1880 14400 
20000 

(opcja) 
74 250 1700 / 1000 / 960 

ū 400 lub 

630 x 400 
50 / 30 

RO-3000-KPE 3000 301 1,7 76 ~400V/3/50Hz S193 30C S193 6C 3 x 3,5 3 x 24.4 2000 14400 
20000 

(opcja) 
72 300 1800 / 1100 / 1060 

ū 400 lub 

630 x 400 
50 / 30 

RO-4000-KPE 4000 540 1,7 75 ~400V/3/50Hz S193 50C S193 10C 3 x 5,2 3 x 36,5 3400 21600 
28400 
(opcja) 

74 360 1900 / 1200 / 1160 
630 x 400 
lub ū 500 

50 / 30 

RO-5000-KPE 5000 280 1,7 75 ~400V/3/50Hz S193 50C S193 10C 3 x 5,4 3 x 47,2 3400 28800 
28400 
(opcja) 

76 430 2000 / 1300 / 1260 800 x 400 50 / 30 

RO-6000-KPE 6000 665 1,7 75 ~400V/3/50Hz S193 63C S193 16C 3 x 9,2 3 x 60,9 6000 36000 (opcja) 46000 78 560 2100 / 1450 / 1410 800 x 630 50 / 30 

RO-7000-KPE 7000 450 1,7 75 ~400V/3/50Hz 

zaleŨy od 
mocy 

nagrzewnicy 

elektrycznej 

S193 16C 3 x 9,2 

zaleŨy od 
mocy 

nagrzewnicy 

elektrycznej 

6000 

dob·r 

indywidualny 
(opcja) 

58000 80 620 2200 / 1550 / 1510 800 x 630 50 / 30 

RO-8000-KPE 8000 360 1,7 76 ~400V/3/50Hz S193 10C 3 x 8,6 5660 62000 74 800 2300 / 1650 / 1610 1000 x 630 50 / 30 

RO-10000-KPE 10000 500 1,7 74 ~400V/3/50Hz S193 16C 3 x 13,2 8600 77000 86 800 2450 / 1750 / 1710 1000 x 630 50 / 30 

RO-12000-KPE 12000 530 1,7 74 ~400V/3/50Hz S193 20C 3 x 15,4 10060 90000 84 900 2600 / 1850 / 1810 1250 x 630 50 / 30 
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4. Podstawowe wskaz·wki montaŨowe i serwisowe 
 

4.1 PodğŃczenie sterownika z centralŃ 

 

UWAGA! 

Sterownik skalibrowany jest fabrycznie do konkretnego egzemplarza centrali. W przypadku 

montaŨu do innej centrali naleŨy ponownie przeprowadziĺ cağŃ kalibracje.  

PodğŃczenie przewodu miňdzy pğytkŃ gğ·wnŃ sterownika a sterownikiem, dokonywaĺ 

bezwzglňdnie po odğŃczeniu zasilania centrali (tzn. wyğŃczenia bezpiecznika gğ·wnego z 

rozdzielni, z kt·rej zasilana jest centrala). 

WyğŃczenie centrali pilotem nie wyğŃcza zasilania elektroniki centrali. 

ĞŃczenie przewodu sterownika bez odğŃczenia zasilania elektroniki centrali spowoduje 

zniszczenie sterownika. 

 

 Pğytkň pilota centrali naleŨy poğŃczyĺ z pğytkŃ sterujŃcŃ znajdujŃcŃ siň w centrali za pomocŃ 

komputerowego przewodu sieciowego (skrňtki 5 kategorii) ekranowanego z wtyczkami 

ekranowanymi typ RJ45, standardowo jak w sieciach komputerowych, wedğug poniŨszego 

schematu: 

 

YƻƵŎƽǿƪŀ м --Ҕ YƻƵŎƽǿƪŀ н 

------------------------------------ 

Pin1 - ǇƻƳŀǊŀƵΦ-ōƛŀƱȅ --> Pin1 - ǇƻƳŀǊŀƵΦ-ōƛŀƱȅ 

Pin2 - ǇƻƳŀǊŀƵŎȊƻǿȅ --> Pin2 - ǇƻƳŀǊŀƵŎȊƻǿȅ 

Pin3 - zielono-ōƛŀƱȅ --> Pin3 - zielono-ōƛŀƱȅ 

Pin4 - niebieski --> Pin4 ς niebieski 

Pin5 - niebiesko-ōƛŀƱȅ --> Pin5 - ƴƛŜōƛŜǎƪƻ ōƛŀƱȅ 

Pin6 - zielony --> Pin6 - zielony 

Pin7 - ōǊŊȊƻǿƻ-ōƛŀƱȅ --> Pin7 - ōǊŊȊƻǿƻ-ōƛŀƱȅ 

Pin8 - ōǊŊȊƻǿȅ --> Pin8 ς ōǊŊȊƻǿȅ   
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 W przypadku gdy przew·d sterowniczy prowadzony jest z dala od innych przewod·w 

energetycznych i innych Ŧr·değ wywoğujŃcych zakğ·cenia elektromagnetyczne moŨna zastosowaĺ: 

 - przew·d UTPD5-MDX - w pomieszczeniach, 

 - przew·d UTPD5/Z-MDX ï na zewnŃtrz budynku, 

 - przew·d UTPD5/Z/Z-MDX ï w gruncie. 

 

 JeŨeli przew·d sterowniczy znajdujň siň w pobliŨu innych przew·d energetycznych i innych 

Ŧr·değ wywoğujŃcych zakğ·cenia elektromagnetyczne naleŨy zastosowaĺ: 

 - przew·d FTPD5-MDX ï w pomieszczeniach, 

 - przew·d FTPD5/Z-MDX ï na zewnŃtrz budynku.  

 

 Ze wzglňdu na zğŃcza RJ45 rodzaje kabli sŃ ograniczone. 

 

UWAGA! 

Maksymalna zalecana dğugoŜĺ przewodu nie moŨe przekraczaĺ 50 metr·w. 

Przew·d po przygotowaniu naleŨy bezwzglňdnie sprawdziĺ za pomocŃ przyrzŃdu do 

badania kabli komputerowych na okolicznoŜĺ prawidğowego poğŃczenia i braku zwarcia. 

Wszelkie podğŃczenia dokonywaĺ przy zdjňtym napiňciu centrali. 

Mylne poğŃczenie sterownika z pğytkŃ sterujŃcŃ w centrali spowoduje zniszczenie 

sterownika! 

 

 

4.2 Umiejscowienie sterownika naŜciennego 

 

 Pamiňtaj o tym, Ũe ze wzglňdu na wygodň uŨytkownika lokalizacjň sterownika trzeba 

skonsultowaĺ z odbiorcŃ. 

 W przypadku wyboru trybu regulacji wedğug czujnika temperatury w pilocie pamiňtaj o: 
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a) zamontowaniu go w pomieszczeniu objňtym regulacjŃ; 

b) wybraniu pomieszczenia o warunkach termicznych najbardziej zbliŨonych do Ŝredniej z 

regulowanych pomieszczeŒ; 

c) wykluczeniu lokalizacji naraŨonych na negatywny wpğyw czynnik·w zakğ·cajŃcych 

prawidğowy pomiar temperatury: 

- w bezpoŜrednim sŃsiedztwie Ŧr·değ ciepğa, nasğonecznienia, grzejnik·w, urzŃdzeŒ 

emitujŃcych ciepğo itp; 

- w bezpoŜrednim sŃsiedztwie Ŧr·değ chğodu, drzwi zewnňtrznych, okien, przeciŃg·w itp. 

 Ze wzglňdu na wğaŜciwŃ czytelnoŜĺ wyŜwietlacza (spadek czytelnoŜci w przypadku 

patrzenia pod kŃtem) najlepiej zamontowaĺ sterownik na wysokoŜci oczu uŨytkownika.  

 

4.3 MontaŨ sterownika naŜciennego 

 

 Sterownik Ekozefir Digital-O mocowany jest za pomocŃ czterech magnes·w, do pğytki 

stalowej przykrňconej do standardowej puszki podtynkowej o Ŝrednicy 50 mm (wersja z gniazdami 

na wkrňty): 

 

  Sterownik posiada 4 okrŃgğe magnesy neodymowe na tylnej Ŝcianie, kt·re sŃ dopasowane do 

zagğňbieŒ w pğytce stalowej, dziňki czemu sterownik bňdzie umocowany stabilnie i nie bňdzie siň 

przemieszczağ. 
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4.4 PodğŃczenie zasilania elektrycznego 

 

 Do centrali naleŨy doprowadziĺ zasilanie elektryczne, oraz przeciwporaŨeniowy wyğŃcznik 

r·Ũnicowo-prŃdowy. Pob·r mocy i prŃdu moŨna znaleŦĺ w zestawieniu parametr·w central od 

strony 7 instrukcji. 

 Schemat elektryczny znajduje siň na odwrocie pokrywy osğaniajŃcej sterowanie w centrali. 

 

4.5 PodğŃczenie przewod·w wentylacyjnych 

 

 Przewody wentylacyjne naleŨy podğŃczyĺ do centrali zgodnie ze schematem posiadanej 

centrali (od str. 6 instrukcji). średnice koŒc·wek przewod·w koniecznych do podğŃczenia z centralŃ 

moŨna znaleŦĺ w zestawieniu parametr·w centrali (od str. 7 instrukcji) w przedostatniej kolumnie.  

 NaleŨy pamiňtaĺ, aby przewody ğŃczyĺ do centrali za pomocŃ kr·ĺc·w elastycznych, w celu 

zminimalizowania przenoszenia drgaŒ z urzŃdzenia do instalacji. 

 Przy doborze Ŝrednic przewod·w wentylacyjnych pozostağej czňŜci instalacji nie naleŨy 

sugerowaĺ siň Ŝrednicami kr·ĺc·w przyğŃczeniowych centrali, a optymalnŃ prňdkoŜciŃ w 

przewodzie. 

 Przewody prowadzŃce z czerpni do centrali, oraz z centrali do wyrzutni powinny byĺ zawsze 

zaizolowane termicznie. NaleŨy r·wnieŨ pamiňtaĺ o zaizolowaniu przewod·w prowadzŃcych do i z 

pomieszczeŒ wentylowanych, w przypadku kiedy te przewody przechodzŃ przez przestrzenie 

nieogrzewane. 

 NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na ciŃgğoŜĺ i szczelnoŜĺ paroizolacji pokrywajŃcej izolacjň termicznŃ. 

 W przypadku wentylowania pomieszczeŒ sypialnych, zaleca siň zamontowaĺ na przewodzie 

nawiewnym i wywiewnym tğumiki akustyczne. 

 

4.6 PodğŃczenie nagrzewnicy wodnej 

 

 W centralach z serii RO-KPE nagrzewnice wodne standardowo sŃ montowane dla wielkoŜci 

nominalnej od 5000 m
3
/h. Dla mniejszych central nagrzewnica wodna wystňpuje jako opcja. 

Znajduje siň ona na kr·ĺcu nawiewnym centrali. Aby nagrzewnica dziağağa poprawnie, naleŨy 

podğŃczyĺ do niej czynnik grzewczy oraz zaw·r regulacyjny. 

 O szczeg·ğowe dane techniczne nagrzewnicy wodnej zapytaj swojego instalatora. 

 Moc nagrzewnicy podana w katalogu, parametrach technicznych centrali, czy teŨ w danych 

technicznych nagrzewnicy wodnej, moŨe znaczŃco siň r·Ũniĺ od rzeczywistej, w zaleŨnoŜci od 

temperatury zasilania nagrzewnicy, r·Ũnicy temperatury wody pomiňdzy zasilaniem i powrotem 

nagrzewnicy, oraz od strumienia wody przepğywajŃcej przez nagrzewnicň. 

 średnice przyğŃczy do podğŃczenia z nagrzewnicŃ moŨna znaleŦĺ na koŒcu instrukcji, w 

zestawieniu danych technicznych nagrzewnicy. Do kr·ĺca oznaczonego ZASILANIE naleŨy 
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podğŃczyĺ czynnik grzewczy ze Ŧr·dğa ciepğa o odpowiedniej temperaturze (standardowo 70 ÁC). Do 

kr·ĺca oznaczonego POWRčT naleŨy podğŃczyĺ przew·d odprowadzajŃcy schğodzony czynnik 

(standardowo do 50 ÁC) do Ŧr·dğa ciepğa. 

 średnice kr·ĺc·w przyğŃczeniowych nagrzewnicy mogŃ siň r·Ũniĺ od optymalnych Ŝrednic 

przewod·w doprowadzajŃcych czynnik (wynikajŃcych z projektu instalacji).  

 Standardowo do nagrzewnicy wodnej doğŃczany jest dwudroŨny zaw·r regulacyjny z 

siğownikiem tr·jpunktowym, ale jest r·wnieŨ moŨliwoŜĺ zainstalowania, po odpowiednim 

zaprojektowaniu przez projektanta instalacji, zaworu tr·jdrogowego z siğownikiem tr·jpunktowym. 

Zaw·r tr·jdrogowy naleŨy zainstalowaĺ tak, aby pracowağ jak zaw·r mieszajŃcy. Spos·b 

podğŃczenia i algorytmy sterowania zaworem, w zaleŨnoŜci od siğownika (tr·jpunktowy lub 

termiczny on/off), zostağy opisane w dalszej czňŜci instrukcji (od str. 28). Schemat elektryczny 

znajduje siň na odwrocie pokrywy osğaniajŃcej sterowanie w centrali. 

 Siğowniki tr·jpunktowe sŃ wyposaŨone w ograniczniki kraŒcowe. MoŨna je wykorzystaĺ np. 

do wyğŃczania pompy obiegowej przy cağkowitym zamkniňciu siň zaworu i ponownego wğŃczenia 

pompy, kiedy zaw·r zacznie siň otwieraĺ. 

 IloŜĺ czynnika oraz straty przepğywu przez nagrzewnicň, potrzebne do okreŜlenia 

parametr·w pompy obiegowej, znajdujŃ siň w danych technicznych nagrzewnicy. 

 

UWAGA! 

W przypadku zastosowania zamarzajŃcego czynnika grzewczego w postaci wody w okresie 

zimowym, przy braku podgrzewania czynnika naleŨy bezwzglňdnie spuŜciĺ czynnik z 

ukğadu. 

Aby nagrzewnica byğa w peğni zabezpieczona przed zamarzniňciem przy wyğŃczonej centrali, 

naleŨy odpowiednio podğŃczyĺ pompň obiegowŃ oraz Ŧr·dğo ciepğa (szczeg·ğy na str. 45). 

 

4.7 PodğŃczenie opcjonalnej chğodnicy wodnej 

 

 W centralach z serii RO-KPE chğodnice wodne znajdujŃ siň na kr·ĺcu nawiewnym centrali. 

Aby chğodnica dziağağa poprawnie, naleŨy podğŃczyĺ do niej czynnik chğodzŃcy oraz zaw·r 

regulacyjny. 

 O szczeg·ğowe dane techniczne chğodnicy wodnej zapytaj swojego instalatora. 

 Moc chğodnicy podana w katalogu, parametrach technicznych centrali, czy teŨ w danych 

technicznych chğodnicy wodnej, moŨe znaczŃco siň r·Ũniĺ od rzeczywistej, w zaleŨnoŜci od 

temperatury zasilania chğodnicy, r·Ũnicy temperatury wody pomiňdzy zasilaniem i powrotem 

chğodnicy, oraz od strumienia wody przepğywajŃcej przez chğodnicň. 

 NaleŨy pamiňtaĺ o tym, Ũe czynnikiem ograniczajŃcym moc chğodnicy jest zamarzanie 

wykraplajŃcej siň wilgoci, dlatego standardowo moce chğodnic sŃ przyjmowane dla parametr·w 

czynnika zasilanie/powr·t 7/12 ÁC. Przy obliczaniu mocy chğodnicy naleŨy r·wnieŨ wziŃĺ pod 
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uwagň wilgotnoŜĺ powietrza nawiewanego do pomieszczeŒ. Im wiňksza wilgotnoŜĺ powietrza, tym 

wyŨsza bňdzie jego temperatura po przejŜciu przez chğodnicň. 

 średnice przyğŃczy do podğŃczenia z chğodnicŃ moŨna znaleŦĺ na koŒcu instrukcji, w 

zestawieniu danych technicznych chğodnicy. Do kr·ĺca oznaczonego ZASILANIE naleŨy podğŃczyĺ 

czynnik chğodzŃcy (np. wodň lodowŃ) ze Ŧr·dğa chğodu o odpowiedniej temperaturze (standardowo 

7 ÁC). Do kr·ĺca oznaczonego POWRčT naleŨy podğŃczyĺ przew·d odprowadzajŃcy podgrzany 

czynnik (standardowo do 12 ÁC) do Ŧr·dğa chğodu. 

 średnice kr·ĺc·w przyğŃczeniowych chğodnicy mogŃ siň r·Ũniĺ od optymalnych Ŝrednic 

przewod·w doprowadzajŃcych czynnik (wynikajŃcych z projektu instalacji).  

 Standardowo do chğodnicy wodnej doğŃczany jest dwudroŨny zaw·r regulacyjny z 

siğownikiem tr·jpunktowym, ale jest r·wnieŨ moŨliwoŜĺ zainstalowania, po odpowiednim 

zaprojektowaniu przez projektanta instalacji, zaworu tr·jdrogowego z siğownikiem tr·jpunktowym. 

Zaw·r tr·jdrogowy naleŨy zainstalowaĺ tak, aby pracowağ jak zaw·r mieszajŃcy. Spos·b 

podğŃczenia i algorytmy sterowania zaworem zostağy opisane w dalszej czňŜci instrukcji (od str. 28). 

Schemat elektryczny zostağ umieszczony na odwrocie pokrywy osğaniajŃcej sterowanie w centrali. 

 Siğowniki tr·jpunktowe sŃ wyposaŨone w ograniczniki kraŒcowe. MoŨna je wykorzystaĺ np. 

do wyğŃczania pompy obiegowej przy cağkowitym zamkniňciu siň zaworu i ponownego wğŃczenia 

pompy, kiedy zaw·r zacznie siň otwieraĺ. 

 IloŜĺ czynnika oraz straty przepğywu przez chğodnicň, potrzebne do okreŜlenia parametr·w 

pompy obiegowej, znajdujŃ siň w danych technicznych chğodnicy. 

 

4.8 MontaŨ centrali na dachu 

 

 W przypadku central dachowych naleŨy pamiňtaĺ o zaizolowaniu termicznym 

odprowadzenia skroplin, oraz zabezpieczeniu przewodem grzewczym (umieszczonym miňdzy 

przewodem skroplin i izolacjŃ), zaopatrzonym w termostat zewnňtrzny ograniczajŃcy jego dziağanie 

do temperatur ujemnych. 

 Konieczne jest postawienie centrali na konstrukcji nie niŨszej niŨ 30 cm powyŨej poziomu 

dachu (zabezpieczenie przed ciŃgğym kontaktem ze Ŝniegiem). 

 NaleŨy pamiňtaĺ o zaizolowaniu przewodu doprowadzajŃcego powietrze do budynku i 

przewodu wyciŃgajŃcego powietrze z pomieszczeŒ. 

 JeŜli jest to moŨliwe, czerpniň powietrza zlokalizowaĺ przy krawňdzi dachu, aby latem 

czerpaĺ jak najchğodniejsze powietrze (powietrze nad dachem, szczeg·lnie czarnym, dodatkowo siň 

nagrzewa).   

 

4.9 Pozostağe uwagi montaŨowe 
 

- w celu minimalizacji przenoszenia drgaŒ centrali do otoczenia, centralň naleŨy zamontowaĺ 

na podkğadkach gumowych, a przewody wentylacyjne podğŃczyĺ do urzŃdzenia za pomocŃ 

kr·ĺc·w elastycznych, 
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- czerpniň wentylacyjnŃ naleŨy usytuowaĺ i osğoniĺ tak, aby woda deszczowa nie dostawağa 

siň do instalacji. 
 

4.10 Czyszczenie i wymiana filtr·w 
 

 Centrale Ekozefir z serii RO-KPE ze sterownikiem Digital-O posiadajŃ funkcjň 

informowania o koniecznoŜci wyczyszczenia lub wymiany filtra (dokğadny opis funkcji na stronie 

41 instrukcji) za pomocŃ Ũ·ğtej diody . 

 Filtry sŃ umieszczone w kasetach, zatem Ũeby je wyciŃgnŃĺ z centrali, naleŨy najpierw 

wyciŃgnŃĺ kasetň, a nastňpnie filtr z kasety. Matň filtracyjnŃ naleŨy odkurzyĺ lub umyĺ filtr letniŃ 

wodŃ i po osuszeniu wğoŨyĺ z powrotem do kasety, a kasetň do centrali. 

 Przy wyciŃganiu filtr·w naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň, aby nie strŃciĺ z niego 

zanieczyszczeŒ do centrali. JeŜli tak siň stanie, naleŨy te zanieczyszczenia usunŃĺ z wnňtrza centrali 

odkurzaczem. 

 Kasety z filtrami nie sŃ w Ũaden spos·b trwale zamocowane, wiňc moŨna je od razu 

wyciŃgnŃĺ.  

 

5. MoŨliwoŜĺ wsp·ğpracy centrali z elementami opcjonalnymi 
 

 Centrale Ekozefir z serii RO-KPE posiadajŃ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z dodatkowymi 

elementami instalacji wentylacyjnej. MogŃ byĺ to elementy opcjonalne od producenta central (np. 

kanağowy filtr powietrza lub kanağowy wentylator wspomagajŃcy), bŃdŦ teŨ elementy, kt·re nie 

znajdujŃ siň w asortymencie producenta (np. okap kuchenny, gruntowy wymiennik ciepğa). 

 

5.1 Gruntowy wymiennik ciepğa (GWC) 
 

 JeŜli uŨytkownik chce podğŃczyĺ do centrali gruntowy wymiennik ciepğa, zalecane jest 

zastosowanie tr·jnika wyboru czerpni (rňcznego lub automatycznego), dodatkowych przewod·w 

wentylacyjnych, oraz w przypadku rozbudowanej struktury GWC dodatkowego wentylatora 

kanağowego. W przypadku tr·jnika rňcznego przydatnym bňdzie r·wnieŨ zamontowanie 

termometru, kt·ry mierzyğby temperaturň powietrza na wylocie z GWC, aby por·wnywaĺ jŃ z 

temperaturŃ powietrza zewnňtrznego. JeŜli uŨytkownik woli skorzystaĺ z automatycznego wyboru 

czerpni, konieczne jest umieszczenie dodatkowego czujnika z centrali na wylocie z GWC. 

 W sytuacji kiedy zaleŨy uŨytkownikowi na jak najwiňkszym podgrzaniu powietrza w 

pomieszczeniu, naleŨy przeğŃczyĺ tr·jnik na czerpniň o wyŨszej temperaturze. 

 JeŜli uŨytkownik chce schğodziĺ powietrze w pomieszczeniu, naleŨy przeğŃczyĺ tr·jnik na 

czerpniň o niŨszej temperaturze. 

 Przy wyborze czerpni naleŨy pamiňtaĺ o akumulacyjnoŜci cieplnej gruntu. Przykğadowo, po 

dğuŨszym mrozie grunt siň wychğodzi. Efektem tego moŨe byĺ niŨsza temperatura z GWC w trakcie 

odwilŨy, niŨ temperatura powietrza z czerpni Ŝciennej. 
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 Podobna sytuacja jest latem. Przykğadowo w sierpniu, kiedy grunt jest juŨ wygrzany, w ciŃgu 

dnia korzystniejsze bňdzie czerpanie powietrza z GWC, ale juŨ pod wiecz·r, czy w nocy, kiedy 

temperatura powietrza zewnňtrznego moŨe spaŜĺ do kilkunastu stopni, korzystniej moŨe byĺ 

przeğŃczyĺ tr·jnik na czerpniň ŜciennŃ w celu wychğodzenia pomieszczenia w ciŃgu nocy. 

 Aby moŨliwe byğo automatyczne sterowanie wyborem czerpni, naleŨy podğŃczyĺ tr·jnik 

wyboru czerpni do sterowania centrali zgodnie ze schematem elektrycznym, kt·ry znajduje siň na 

odwrocie pokrywy osğaniajŃcej sterowanie w centrali. MoŨna podğŃczyĺ zar·wno tr·jnik 

przeğŃczajŃcy, jak i ze sterowaniem ciŃgğym (0-10V). 

 Opis sterowania wyborem czerpni w centrali znajduje siň w dalszej czňŜci instrukcji (str. 35). 

 

5.2 Moduğ recyrkulacji 
  

 Centrale Ekozefir z serii RO-KPE mogŃ wsp·ğpracowaĺ z moduğem recyrkulacji. Konieczne 

jest zamontowanie takiego moduğu na kr·ĺcach centrali, do kt·rych podğŃczone jest powietrze z 

czerpni, oraz do wyrzutni. 

 Moduğ recyrkulacji przydaje siň zawsze w sytuacji, kiedy zaleŨy na jak najszybszym 

rozgrzaniu pomieszczenia, w kt·rym nie przebywajŃ ludzie, a zatem ŜwieŨe powietrze nie jest 

konieczne. Zawracanie powietrza z powrotem do wentylowanego pomieszczenia pozwala 

zaoszczňdziĺ znaczne iloŜci energii. 

 NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe zastosowanie recyrkulacji nie pozwala na zachowanie proporcji 

pomiňdzy iloŜciŃ powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeŒ (przy recyrkulacji 

powietrze wywiewane jest zawracane do pomieszczenia, wiňc iloŜĺ powietrza nawiewanego i 

wywiewanego jest taka sama). 

 Moduğ recyrkulacji moŨe byĺ sterowany rňcznie, bŃdŦ zintegrowany ze sterowaniem centrali. 

Sterownik Digital-O umoŨliwia wğŃczenie/wyğŃczenie recyrkulacji z poziomu sterownika 

naŜciennego (uŨytkownik musi podejŜĺ i ustawiĺ ŨŃdanŃ pozycjň), bŃdŦ za pomocŃ trybu 

programowego (szczeg·ğy na str. 32), lub funkcji ZZPP (Zewnňtrzna Zmiana Punktu Pracy, 

szczeg·ğy na str. 36). 

 Moduğ recyrkulacji naleŨy podğŃczyĺ do styk·w 40, 41 i 42, zgodnie ze schematem 

elektrycznym, znajdujŃcym siň na odwrocie pokrywy osğaniajŃcej sterowanie w centrali. Do styku 

40 naleŨy podğŃczyĺ przew·d fazy przeğŃczajŃcej, do styku 41 przew·d fazy stağej, a do styku 42 

przew·d neutralny. Efektem tego powinno byĺ dziağanie siğownika w taki spos·b, aby zağŃczenie 

recyrkulacji z poziomu sterownika spowodowağo skierowanie powietrza wywiewanego z powrotem 

do pomieszczenia. JeŜli siğownik dziağa odwrotnie, naleŨy zmieniĺ kierunek jego pracy za pomocŃ 

przeğŃcznika na  tym siğowniku. 

 Opis sterowania recyrkulacji znajduje siň w dalszej czňŜci instrukcji (str. 36). 
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5.3 Okap kuchenny 

 

 Centrala dostosowana jest do wsp·ğpracy z okapem kuchennym z wbudowanym 

wentylatorem i fitrem tğuszczowym. Przy wyborze centrali naleŨy zwr·ciĺ uwagň na dob·r 

wydajnoŜci centrali, do wsp·ğpracy z planowanym okapem. WydajnoŜĺ centrali zawsze musi byĺ 

znaczŃco wiňksza niŨ wydajnoŜĺ przyğŃczonego do niej okapu. 

 Aby ukğad wentylacyjny dziağağ poprawnie, naleŨy poğŃczyĺ zağŃczanie okapu z zağŃczeniem 

funkcji ZZPP (Zewnňtrzna Zmiana Punktu Pracy) w centrali. Aby nie dopuŜciĺ do sytuacji, w kt·rej 

strumieŒ powietrza wywiewanego przez okap jest wiňkszy niŨ strumieŒ powietrza zasysanego przez 

centralň, instalator powinien ustawiĺ wydajnoŜĺ centrali na maksymalnŃ. Aby to zrealizowaĺ, w 

okapie naleŨy zamontowaĺ przekaŦnik, kt·ry przy wğŃczeniu okapu zewrze styk bezpotencjağowy, 

kt·ry naleŨy poğŃczyĺ za pomocŃ przewodu dwuŨyğowego z wejŜciem ZZPP na pğytce sterujŃcej 

(schemat elektryczny znajduje siň na odwrocie pokrywy osğaniajŃcej sterowanie w centrali). 

Szczeg·ğy wğŃczenia funkcji ZZPP w sterowaniu centrali zostağy opisane na stronie 28. 

 

5.4 Kanağowy filtr powietrza 

 

 W przypadku koniecznoŜci zapewnienia wyŨszej klasy czystoŜci powietrza nawiewanego do 

pomieszczeŒ, istnieje moŨliwoŜĺ zamontowania kanağowego filtra powietrza o wymaganej klasie 

filtracji.  

 JeŜli w ukğadzie wentylacyjnym jest wiňcej filtr·w niŨ jeden, korzystniejsze jest ustawienie 

ich zgodnie z kierunkiem przepğywu powietrza od zgrubnych (G1 õ G4), poprzez dokğadne (F5 õ 

F9), aŨ po absolutne (H10 õ H14, U15 õ U17). Przykğadowo zainstalowanie samego filtra 

absolutnego, bez poprzedzajŃcych go filtra zgrubnego i dokğadnego, spowoduje bardzo szybkie 

zapchanie filtra wiňkszymi czŃsteczkami zawartymi w powietrzu. KonsekwencjŃ tego bňdzie 

drastyczny spadek efektywnoŜci wentylacji poprzez zwiňkszenie opor·w przepğywu przez filtr. 

 NaleŨy r·wnieŨ pamiňtaĺ, Ũe im dokğadniejszy filtr, tym wiňksze sŃ generowane opory 

przepğywu powietrza. JeŜli sprňŨ generowany przez centralň jest niewystarczajŃcy, zaleca siň 

zainstalowanie kanağowego wentylatora wspomagajŃcego. 

 

5.5 UrzŃdzenie do dodatkowego schğadzania powietrza nawiewanego 

 

 JeŜli uŨytkownik po zakupie centrali stwierdzi, Ũe chciağby mieĺ dodatkowo moŨliwoŜĺ 

schğodzenia powietrza nawiewanego do pomieszczeŒ, istnieje moŨliwoŜĺ zainstalowania 

dodatkowego urzŃdzenia. MoŨe to byĺ klimatyzator kanağowy, bŃdŦ chğodnica wodna. 

 Jedno i drugie urzŃdzenie naleŨy zamontowaĺ na kanale nawiewnym za centralŃ. 

 JeŜli jest to klimatyzator kanağowy, moŨna go zamontowaĺ na 2 sposoby, w zaleŨnoŜci od 

jego wydajnoŜci powietrza: 
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- jeŜli wydajnoŜĺ klimatyzatora i centrali jest zbliŨona, to klimatyzator moŨna wpiŃĺ 

bezpoŜrednio w kanağ wentylacyjny i wykorzystaĺ styk ZZPP w centrali, do przeğŃczenia 

centrali na wğaŜciwŃ, dopasowanŃ do klimatyzatora wydajnoŜĺ w momencie jego zağŃczenia, 

- jeŜli wydajnoŜĺ klimatyzatora jest wiňksza od centrali, to naleŨy do niego podğŃczyĺ 

powietrze z centrali, oraz powietrze recyrkulowane z wentylowanych pomieszczeŒ 

(powietrze recyrkulacyjne naleŨy pobraĺ z miejsca gwarantujŃcego jego czystoŜĺ; w Ũadnym 

wypadku nie z wc, czy kuchni). Aby umoŨliwiĺ niezaleŨnŃ pracň centrali i klimatyzatora, na 

przewodach ssawnych klimatyzatora naleŨy zainstalowaĺ przepustnice zwrotne. 

 W jednym jak i drugim przypadku, jest moŨliwoŜĺ podğŃczenia klimatyzatora do sterowania 

w centrali, lub sterowanie klimatyzatorem wğasnym autonomicznym sterowaniem. 

 JeŜli uŨytkownik chce zastosowaĺ chğodnicň wodnŃ, naleŨy jŃ zamontowaĺ bezpoŜrednio na 

kanale nawiewnym. Chğodnica powinna byĺ dobrana na wydajnoŜĺ centrali. 

 Opis algorytm·w dziağania klimatyzatora kanağowego i chğodnicy wodnej podğŃczonej do 

centrali znajduje siň w dalszej czňŜci instrukcji, od str. 28. 

 

UWAGA! 

W przypadku instalacji urzŃdzenia chğodzŃcego, jak klimatyzator czy chğodnica wodna, 

przewody wentylacyjne na cağym odcinku od miejsca schğodzenia powietrza, do kratek 

nawiewnych muszŃ byĺ bezwzglňdnie, odpowiednio starannie zaizolowane termicznie, oraz 

posiadaĺ ciŃgğŃ paroizolacjň. W przeciwnym razie na przewodach zacznie wykraplaĺ siň 

wilgoĺ z powietrza. 
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6. Sterowanie Ekozefir Digital-O 

   

6.1 Opis sterownika naŜciennego 

 

 PoniŨej przedstawiono widok sterownika naŜciennego do sterowania Ekozefir Digital: 

  

 

            WYśWIETLACZ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      DIODY INFORMACYJNE        PRZYCISKI FUNKCYJNE 

 

6.2 Reset centrali 

 

 W razie wystŃpienia awarii centrali lub zawieszenia siň ukğadu sterujŃcego, konieczne jest 

zresetowanie centrali. Aby to zrobiĺ, naleŨy przytrzymaĺ przycisk  i trzymaĺ, aŨ do pojawienia 

siň na wyŜwietlaczu znikajŃcego paska: 
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 TrzymajŃc przycisk  naleŨy docisnŃĺ przycisk , zanim zniknie pasek, na kt·rym 

znajduje siň napis . Spowoduje to przejŜcie do ekranu z informacjami na temat wersji 

sterowania oraz numeru seryjnego centrali, a po chwili sterowanie zresetuje siň. 

 

6.3 Opis funkcji uŨytkowych 

 

6.3.1 WğŃczanie/wyğŃczanie urzŃdzenia, rozbieg/wybieg centrali 

 

 W celu wğŃczenia sterownika naleŨy wcisnŃĺ przycisk . JeŜli centrala zostağa uruchomiona 

po odğŃczeniu od zasilania elektrycznego, wğŃczenie ukğadu sygnalizowane jest trzykrotnym 

sygnağem dŦwiňkowym. 

 Ukğad przechodzi w tryb rozbiegu centrali, tzn. przez 50 sekund od momentu wğŃczenia 

centrali bňdŃ otwieraĺ siň przepustnice oraz zaw·r nagrzewnicy, a na ostatnie 10 sekund 

wentylatory bňdŃ pracowaĺ na poğowie maksymalnej wydajnoŜci. Informacja o tym, Ũe centrala jest 

w trybie rozbiegu oraz czas do zakoŒczenia tej procedury znajduje siň w prawym g·rnym rogu 

ekranu: 

 

 

 

 

 

 

 

 Po przejŜciu cağej procedury centrala przechodzi do trybu pracy wedğug wartoŜci zadanej. 

 W celu wyğŃczenia centrali naleŨy wcisnŃĺ przycisk  na czas nie kr·tszy niŨ 3 sekundy (aŨ 

zniknie pasek z napisem ). Na wyŜwietlaczu pojawi siň informacja o wyğŃczaniu centrali, 

kt·ra bňdzie r·Ũna w zaleŨnoŜci od rodzaju nagrzewnicy w centrali: 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 JeŜli w centrali jest nagrzewnica elektryczna (wt·rna) lub jakakolwiek nagrzewnica wstňpna, 

to wybieg bňdzie trwağ 60 sekund.  

 JeŜli w centrali jest nagrzewnica wodna z zaworem z siğownikiem tr·jpunktowym (wt·rna), 

to wybieg bňdzie trwağ 120 sekund (z wyjŃtkiem sytuacji, kiedy zaw·r nagrzewnicy po wyğŃczeniu 

centrali ma zostaĺ w swojej pozycji, wtedy nie bňdzie procedury wybiegu). 
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 JeŜli w centrali jest nagrzewnica wodna z zaworem termicznym, lub nie ma nagrzewnicy, to 

nie bňdzie procedury wybiegu. 

 

6.3.2 Ekran gğ·wny 

 

 Podczas normalnej pracy centrali na ekranie sterownika wyŜwietlany jest ekran gğ·wny: 

 

                                                      [1]                [2]    [12]            [3]                   [4] 

 

 

            [9] 

 

 

            [5]   [8] 

 

     [11] 

 

 

 

             [6]        [10]       [7] 

 

 Na ekranie znajdujŃ siň nastňpujŃce informacje: 

[1]   - ikonki informacyjne: 

  /     - funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym/rňcznym, 

  /     - funkcja chğodzenie wybrana w trybie automatycznym/rňcznym,  

  /     - czerpnia Ŝcienna wybrana w trybie automatycznym/rňcznym (dla  

          przeğŃczajŃcego siğownika wyboru czerpni), 

  /     - czerpnia gruntowa wybrana w trybie automatycznym/rňcznym (dla  

          przeğŃczajŃcego siğownika wyboru czerpni),  

  /     - czerpnia Ŝcienna wybrana w trybie automatycznym/rňcznym (dla  

          siğownika wyboru czerpni sterowanego sygnağem ciŃgğym 0-10V), 

  /     - czerpnia gruntowa wybrana w trybie automatycznym/rňcznym (dla  

          siğownika wyboru czerpni sterowanego sygnağem ciŃgğym 0-10V), 

             - automatyczna pozycja poŜrednia pomiňdzy czerpniŃ ŜciennŃ a gruntowŃ  

          (dla siğownika wyboru czerpni sterowanego sygnağem ciŃgğym 0-10V),   

 /       - aktywny/nieaktywny odzysk ciepğa na rotorze, 

             - tylko odzysk (blokada grzania, jeŜli w centrali jest tylko nagrzewnica), 

             - tylko odzysk (blokada chğodzenia, jeŜli w centrali jest tylko chğodnica), 
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             - tylko odzysk (blokada grzania i chğodzenia, jeŜli w centrali jest  

                nagrzewnica i chğodnica powietrza), 

             - wğŃczony tryb recyrkulacji, 

             - aktywna funkcja Kominek, 

             - zağŃczona nagrzewnica wstňpna, 

[2]   - aktualna sprawnoŜĺ odzysku ciepğa centrali, 

[3]   - data ustawiona w sterowniku (punkt odniesienia do trybu programowego, 

          format dd:gg:mm), 

[4]   - informacja o: 

   - zwarte wejŜcie ZZPP1 na pğytce bazowej centrali, 

   - zwarte wejŜcie ZZPP2 na pğytce bazowej centrali, 

      - czas do koŒca rozbiegu w sekundach, 

   - czas do koŒca funkcji Kominek (format gg:mm), 

[5]   - wydajnoŜĺ centrali (wsp·lna dla nawiewu i wywiewu), 

[6]   - temperatura regulowana: 

      - temperatura nawiewu, 

      - temperatura w pilocie, 

      - temperatura na czujniku dodatkowym,  

[7]   - temperatura zadana: 

      - rňcznie, 

   - automatycznie wg wskazaŒ czujnika na wywiewie, 

   - automatycznie wg wskazaŒ czujnika w pilocie, 

   - automatycznie wg wskazaŒ czujnika dodatkowego, 

[8]   - temperatura aktualnie wybranej czerpni: Ŝciennej (razem z ikonkŃ  lub  w poz.          

          [1]), lub gruntowej (razem z ikonkŃ  lub  w poz. [1]), dla przeğŃczajŃcego  

          siğownika wyboru czerpni, albo temperatura zmieszanego powietrza z czerpni Ŝciennej 

          Ŝciennej i gruntowej dla siğownika wyboru czerpni sterowanego sygnağem ciŃgğym 

          0-10V; przy zağŃczonej nagrzewnicy wstňpnej naprzemiennie temperatura czerpni  

          Ŝciennej (niŨsza wartoŜĺ) i za nagrzewnicŃ wstňpnŃ (wyŨsza wartoŜĺ), 

[9]   - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem odzysku, ale przed  

          nagrzewnicŃ/chğodnicŃ, 

[10] - temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeŒ, 

[11] - temperatura powietrza wywiewanego za wymiennikiem odzysku, 

[12] - informacja o: 

  - procent wysterowania obrot·w rotora, 
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  - procentowe ustawienie tr·jnika wyboru czerpni na czerpniň ŜciennŃ  

             (dla siğownika wyboru czerpni sterowanego sygnağem ciŃgğym 0-10V), 

  - procentowe ustawienie tr·jnika wyboru czerpni na czerpniň gruntowŃ  

             (dla siğownika wyboru czerpni sterowanego sygnağem ciŃgğym 0-10V). 

 

 StrumieŒ nawiewny jest oznaczony , a wywiewny . Pojawienie siň w miejscu 

napisu  trzech myŜlnik·w oznacza, Ũe wentylator wywiewny jest wyğŃczony (aktywna jest 

funkcja Kominek). 

 Po ekranie gğ·wnym moŨna siň przemieszczaĺ za pomocŃ kr·tkich naciŜniňĺ przyciskiem 

. Aby ustawiĺ ŨŃdanŃ temperaturň lub wydajnoŜĺ wentylatora, po podŜwietleniu odpowiedniego 

pola wartoŜĺ naleŨy zmieniaĺ przyciskami  lub . 

 JeŜli w dolnym wierszu temperatura nawiewu  mruga, lub pojawia siň naprzemiennie z 

temperaturŃ w pomieszczeniu (  lub ), oznacza to, Ũe temperatura nawiewu przekroczyğa 

zakres podany przez serwisanta. 

 

6.3.3 Diody informacyjne 

 

 Sterownik naŜcienny obok wyŜwietlacza posiada cztery diody (rys. str. 18):  

 

Czerwona dioda - zaŜwiecenie siň jej oznacza zağŃczenie nagrzewnicy elektrycznej lub 

z symbolem    otwieranie zaworu nagrzewnicy wodnej,       

       

Niebieska dioda - zaŜwiecenie siň jej oznacza zağŃczenie urzŃdzenia chğodzŃcego lub     

z symbolem    otwieranie zaworu chğodnicy wodnej, 

      

ŧ·ğta dioda z  - zaŜwiecenie siň jej oznacza zabrudzony filtr (zbyt duŨa r·Ũnica ciŜnieŒ na  

symbolem         presostacie zewnňtrznym, bŃdŦ przekroczony czas do kontroli zabrudzenia    

     filtra, 

 

Zielona dioda  - zaŜwiecenie siň jej oznacza, Ũe centrala pracuje w trybie programowym. 

z symbolem        
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6.3.4 Menu gğ·wne i kodowane, spis kod·w 

 

 Aby wejŜĺ do menu gğ·wnego naleŨy nacisnŃĺ przycisk  i trzymaĺ aŨ do pojawienia siň na 

wyŜwietlaczu znikajŃcego paska: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Przycisk  naleŨy puŜciĺ, zanim zniknie pasek, na kt·rym znajduje siň napis . Na 

ekranie pojawi siň menu gğ·wne: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Znacznik wyboru  przesuwa siň przyciskiem , aby wybraĺ danŃ funkcjň naleŨy nacisnŃĺ 

przycisk , natomiast zmianň parametr·w danej funkcji dokonuje siň przyciskami  i . 

 

 Aby wejŜĺ do menu kodowanego, naleŨy przyciskiem  ustawiĺ znacznik wyboru  na 

pozycji  i zatwierdziĺ wyb·r przyciskiem : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JeŜli centrala jest wyğŃczona, lub wğŃczona jest blokada ustawieŒ, do menu kodowanego 

moŨna wejŜĺ, naciskajŃc jednoczeŜnie przyciskami  i . 
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 Aby wejŜĺ do odpowiedniego menu naleŨy wpisaĺ kod: 

 

- 9630 - ustawienia uŨytkowe (funkcja pracy centrali, regulacja grzania/pozycja zaworu  

   nagrzewnicy po wyğ. centrali, dogrzanie, funkcja wymiennika wodnego, ID centrali), 

- 1100 - ustawienie parametr·w regulatora PID rotora, 

- 4811 - ustawienia ZZPP1, 

- 4812 - ustawienia ZZPP2, 

- 3528 - funkcja Kominek, 

- 0000 - kasowanie presostatu, 

- 9876 - blokada ustawieŒ. 

 

 PodŜwietlenie cyfry zmienia siň przyciskiem , natomiast zmiana wartoŜci danej cyfry 

odbywa siň za pomocŃ przycisk·w  i . Po wpisaniu kodu naleŨy podŜwietliĺ napis 

 i nacisnŃĺ przycisk . 

 JeŜli uŨytkownik poda niewğaŜciwy kod, zostanie wyŜwietlona nastňpujŃca informacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cyfra umieszczona w nawiasie oznacza iloŜĺ pr·b wpisania kodu do wykorzystania. 

Trzykrotne wpisanie bğňdnego kodu spowoduje zablokowanie menu na 15 minut. 

 

6.3.5 Regulacja temperatury powietrza na wylocie z centrali 

 

 Sterownik posiada moŨliwoŜĺ regulacji temperatury powietrza na wylocie z centrali 

wentylacyjnej wg trzech algorytm·w sterowania: 

 

a) utrzymywanie zadanej przez uŨytkownika temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia 

wg wskazaŒ czujnika temperatury w kanale nawiewnym. 

Algorytm zalecany w standardowej wentylacji. 
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b) utrzymywanie zadanej przez uŨytkownika temperatury w obsğugiwanym pomieszczeniu wg 

wskazaŒ czujnika znajdujŃcego siň w reprezentatywnym miejscu dla tego pomieszczenia (w 

sterowniku naŜciennym lub opcjonalnie na czujniku dodatkowym). 

MoŨliwe wyğŃcznie w zakresie mocy zainstalowanej nagrzewnicy/chğodnicy, potencjağu 

GWC (poprzez wyb·r czerpni), potencjağu zmian temperatury przy wykorzystaniu obejŜcia 

odzysku ciepğa. 

W centralach Ekozefir standardowo nagrzewnice i chğodnice dobierane sŃ do cel·w 

wentylacji, a nie do zapotrzebowania na ciepğo/chğ·d obsğugiwanego obiektu, tzn. nie 

zastňpujŃ ogrzewania lub klimatyzacji, jedynie je wspomagajŃ. 

Jest moŨliwy niestandardowy dob·r nagrzewnicy/chğodnicy o wyŨszej mocy (opcja na 

zam·wienie), jednak wyğŃcznie w ramach pojemnoŜci cieplnej przetğaczanego przez centralň 

strumienia powietrza. 

Algorytm zalecany w przypadku niestandardowego doboru nagrzewnicy/chğodnicy dajŃcego 

moŨliwoŜĺ istotnego wpğywu na temperaturň powietrza w pomieszczeniu. 

 

c) AUTO regulacja temperatury nawiewu dla zapewnienia ekonomicznej wentylacji przy jak 

najmniejszym wpğywie na temperaturň w pomieszczeniu. 

Algorytm dŃŨy do nawiewania powietrza o takiej samej temperaturze, jak powietrze w 

pomieszczeniu. 

Sterownik automatycznie przyjmuje za temperaturň zadanŃ aktualnie zmierzonŃ temperaturň 

w pomieszczeniu (wg wskazaŒ czujnika na wywiewie, w pilocie, lub opcjonalnie wg 

wskazaŒ czujnika dodatkowego). 

Algorytm zalecany dla energooszczňdnej wentylacji obiekt·w o wymaganej mağej krotnoŜci 

wymian. 

 Do realizacji algorytm·w b) i c) potrzebna jest znajomoŜĺ temperatury powietrza w 

pomieszczeniu. JeŜli sterownik centrali umieszczony jest w takim miejscu, w kt·rym temperatura 

powietrza jest miarodajna dla cağego pomieszczenia, to zaleca siň wybraĺ czujnik w pilocie. NaleŨy 

jednak pamiňtaĺ, Ũe w sterowniku wydziela siň ciepğo, kt·re w niewielki spos·b wpğywa na 

znieksztağcenie odczytywanej temperatury. 

 JeŜli sterownik znajduje siň w niemiarodajnym miejscu (np. w kotğowni, piwnicy), to dla 

algorytmu c) jest moŨliwoŜĺ wyboru czujnika na wywiewie, jako czujnika pomieszczeniowego 

(odczyt temperatury bňdzie miarodajny, jeŜli w obiekcie jest dobre wymieszanie powietrza, a kanağy 

wyciŃgowe od pomieszczenia do centrali nie sŃ zbyt dğugie i sŃ zaizolowane). 

 W ostatecznoŜci, dla najdokğadniejszego odczytu temperatury z wentylowanego 

pomieszczenia, istnieje moŨliwoŜĺ zastosowania dodatkowego czujnika, kt·ry naleŨy w 

porozumieniu z uŨytkownikiem umieŜciĺ w optymalnym miejscu pomieszczenia.  

 Dla algorytm·w a) i b) wyb·r czujnika regulujŃcego temperaturň odbywa siň w menu 

gğ·wnym. Aby do niego wejŜĺ, naleŨy nacisnŃĺ i przytrzymaĺ przycisk  aŨ do pojawienia siň na 

wyŜwietlaczu znikajŃcego paska: 
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 Przycisk  naleŨy puŜciĺ, zanim zniknie pasek, na kt·rym znajduje siň napis . Na 

ekranie pojawi siň menu gğ·wne. W pierwszym wierszu naleŨy wybraĺ regulowany czujnik: 

 

 

 

 

 

 

 

 Za pomocŃ przycisk·w  lub  moŨna wybraĺ: 

 

   - czujnik na nawiewie (algorytm a)), na ekranie gğ·wnym oznaczenie , 

   - czujnik w pilocie (algorytm b)), na ekranie gğ·wnym oznaczenie , 

 - czujnik dodatkowy (algorytm b)), na ekranie gğ·wnym oznaczenie . 

 

 Oznaczenie wybranego czujnika znajduje siň w lewym dolnym rogu ekranu gğ·wnego 

(pozycja [6], dokğadny opis na str. 20). 

 

 Po wyborze wymaganego czujnika naleŨy przyciskiem  przesunŃĺ znacznik wyboru  na 

napis  i nacisnŃĺ przycisk .Temperatura z regulowanego czujnika wyŜwietlana jest w 

lewym dolnym rogu ekranu gğ·wnego.  

 Aby moŨliwe byğo przejŜcie do trybu AUTO regulacji temperatury (algorytm c)), na ekranie 

gğ·wnym naleŨy przyciskiem  podŜwietliĺ temperaturň zadanŃ, a nastňpnie nacisnŃĺ jednoczeŜnie 

przyciski  i : 
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 Aby zmieniĺ czujnik, kt·ry bňdzie odczytywağ temperaturň, jaka jest w pomieszczeniu, 

naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego (nacisnŃĺ i przytrzymaĺ przycisk  zanim zniknie pasek, na 

kt·rym znajduje siň napis ). Analogicznie jak dla trybu rňcznego, czujnik naleŨy wybraĺ w 

pierwszym wierszu menu, za pomocŃ przycisk·w  lub : 

 

  - czujnik na wywiewie, na ekranie gğ·wnym oznaczenie , 

  - czujnik w pilocie, na ekranie gğ·wnym oznaczenie , 

 - czujnik dodatkowy, na ekranie gğ·wnym oznaczenie . 

 

 Oznaczenie wybranego czujnika znajduje siň w prawym dolnym rogu ekranu gğ·wnego 

(pozycja [7], dokğadny opis na str. 20). 

 

 W trybie AUTO zawsze regulowany jest czujnik na nawiewie, dlatego w lewym dolnym 

rogu ekranu gğ·wnego zawsze bňdzie . Natomiast w prawym dolnym rogu zawsze bňdzie jedno z 

oznaczeŒ czujnika, kt·ry wybraliŜmy jako pomieszczeniowy, a obok niego temperatura odczytana z 

wybranego czujnika, kt·ra jest jednoczeŜnie temperaturŃ zadanŃ. 

 

UWAGA! 

We wszystkich trybach regulacji temperatury algorytm dŃŨy do tego, Ũeby temperatura 

podana w lewym dolnym rogu ekranu osiŃgnňğa wartoŜĺ temperatury wyŜwietlanej w 

prawym dolnym rogu ekranu. 

 

6.3.6 Ustawienie wydajnoŜci centrali 

 

 WydajnoŜĺ centrali moŨna ustawiĺ na ekranie gğ·wnym. Za pomocŃ kr·tkich naciŜniňĺ 

przycisku  naleŨy podŜwietliĺ pole z wartoŜciŃ wydajnoŜci (pozycja [5], dokğadny opis na str. 

20), a nastňpnie za pomocŃ przycisk·w  lub  ustawiĺ wymaganŃ wartoŜĺ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WydajnoŜĺ moŨna zmieniaĺ w zakresie od 20 % do 100 % (oznaczone na ekranie jako 

).  

 JeŜli uŨytkownik ustawi wydajnoŜĺ centrali poniŨej 20 %, w·wczas centrala przejdzie w tryb 

wybiegu. 
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6.3.7 Algorytmy regulacji grzania i chğodzenia 

 

 Sterownik posiada moŨliwoŜĺ regulacji grzania i chğodzenia na r·Ũne sposoby, w zaleŨnoŜci 

od zastosowanego urzŃdzenia do obr·bki cieplnej powietrza. 

 

Nagrzewnica elektryczna 

 

 Dla nagrzewnicy elektrycznej sterownik posiada moŨliwoŜĺ wyboru jednego spoŜr·d dw·ch 

algorytm·w regulacji grzania: 

 

a) regulacja proporcjonalna 

Algorytm ten polega na sterowaniu nagrzewnicŃ elektrycznŃ sygnağem impulsowym. W 

zakresie proporcjonalnoŜci okreŜlanym za pomocŃ wsp·ğczynnika  moc grzewcza, z jakŃ 

pracuje nagrzewnica jest tym wiňksza, im niŨsza jest regulowana temperatura w stosunku do 

zadanej. 

b) regulacja histerezowa 

Algorytm steruje nagrzewnicŃ elektrycznŃ na zasadzie zağŃcz/wyğŃcz. Nagrzewnica jest 

zağŃczana, jeŜli regulowana temperatura spadnie poniŨej temperatury o 0,4 ÁC niŨszej od 

zadanej, a wyğŃczana przy przekroczeniu temperatury zadanej. 

 Tryb wyboru sposobu regulacji grzania (dostňpny wyğŃcznie przy zastosowaniu nagrzewnicy 

elektrycznej w centrali) moŨna wybraĺ w ustawieniach uŨytkowych, wpisujŃc w menu kodowanym 

(opis wejŜcia na str. 23) kod 9630: 

 

 

 

 

 

 

 

 Regulacja proporcjonalna jest wğŃczona, jeŜli wsp·ğczynnik proporcjonalnoŜci  ustawiony 

zostanie na wartoŜĺ od 1 do 5. Nagrzewnica pracuje z maksymalnŃ mocŃ przy temperaturze r·wnej 

temperaturze zadanej pomniejszonej o wartoŜĺ wsp·ğczynnika  lub niŨszej, a wyğŃcza siň przy 

temperaturze r·wnej temperaturze zadanej lub wyŨszej. Przykğadowo przy temperaturze zadanej    

20 ÁC wartoŜĺ wsp·ğczynnika  r·wna 1 oznacza, Ũe nagrzewnica z maksymalnŃ mocŃ pracuje 

przy temperaturze 19 ÁC i niŨszej, a wyğŃcza siň przy temperaturze 20 ÁC i wyŨszej. Dla temperatury 

np. 19,6 ÁC nagrzewnica bňdzie pracowaĺ z mocŃ 40 %. 

 JeŜli wartoŜĺ wsp·ğczynnika  zostanie zmniejszony poniŨej 1, pojawi siň napis  co 

oznacza, Ũe wğŃczono regulacjň histerezowŃ. 










































